
南阳商城网站短信验证码接入对接接口技术服务

产品名称 南阳商城网站短信验证码接入对接接口技术服务

公司名称 河南世耀诚实业集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:融河矩媒

公司地址 南阳市卧龙区工业路华龙广告二楼

联系电话 13140513661 18338218580

产品详情

手机上的短信功能在日常使用中越来越弱化，反而成为了接收验证码的重要工具之一。即便是我们每日
都会接触到的短信验证码，也有不少我们不清楚的潜在规则和暗藏窍门。这次，就让小编一一为大家揭
晓吧！

一、短信验证码规范

1 、短信验证码格式：由签名和内容两部分组成。例如：“【融河矩媒】您注册的验证码是1234。”，短
信验证码的签名为：“【融河矩媒】”，短信验证码的内容为：“您注册的验证码是1234。”发送短信
验证码前需要分别申请短信签名和内容模板。

2、 短信签名规范：短信签名由“【】”符号与签名内容组成，签名内容要求2~8个字（由中英文，数字
组成，不能包含其他特殊字符，如“+，@，|等”）。短信签名需要在运营商备案，需要提供企业的营
业执照正本或副本复印件（要加盖企业公章）；若短信签名侵犯到第三方权益须获得第三方的授权，并
将授权委托凭证上传管理中心。

3 、短信内容规范：为落实工信部、三大运营商及第五大道短信服务管理规范，以下类型的短信不能发
送：1、不加签名的短信；2、不加退订方式的营销短信；3、涉及政治、短信同行业内宣传、运营商内部
宣传、盲发类短信；4、股票、移民、房地产、教育、培训、面试招聘、彩票、返利、贷款、催款、投资
理财、赌博、中奖、一元夺宝、一元、A货、医疗、整形、美容、会所、酒吧、足浴、暴力、恐吓、色
情、皮草、助考，商标注册、加群、加QQ或者加微信、贩卖个人信息、宣传短信通道、装修（含建材,
家私）、游戏推广、会展推广、网站推广、优惠券类推广、卡类推广、保险推广、酒类、用户拉新、用
户召回等类型的短信。如遇到违反规范并造成恶劣影响的，将严肃处理并进行封号！

二、影响短信验证码到达速度的3要素

1、短信是否三网合一。



在运营商直连之前，发送通道是区分运营商的，发移动号码用的是10657开头发联通号码用10655开头电
信10659通道发送，现在三网合一一般用10690，无论哪个运营商手机，收到都是10690开头的固定号码，
这个号码唯一，形象更好。

2、看短信验证码通道接口是否优质。

将通道接口嵌入到APP网站，故而短信通道接口就成为制约短信验证码的关键因素，当验证码短信通道
经过多重服务器，自然被提交到运营商短信网关的时间就会越久，从而短信验证码出现延时、收不到的
概率便越大。所以，当短信验证码拥有移动CMPP接口 、联通SGIP接口、
电信SMGP接口和HTTP接口，就满足多方需求对接，这对短信验证码的速度有了一定保障。

3、看短信提供商服务器承载能力。

假设短信平台服务器承载力及稳定性不够，将会很容易出现短信验证码延时、甚至收不到的情况。
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