
三片式卡箍球阀-不锈钢球阀 适用油，蒸汽

产品名称 三片式卡箍球阀-不锈钢球阀 适用油，蒸汽

公司名称 上海上九阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 材质:不锈钢
介质:蒸汽
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话 021-37569138 17721155206

产品详情

三片式卡箍球阀，Three - piece clamp Sanitary ball valve，也叫三片式快装球阀，三段式快装球阀，三段式

卡箍球阀，是指采用卡箍快装的连接方式，不锈钢304或者316L作为阀体材质的三片式球阀。广泛应用范

围： 食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工的管道介质的开启和关闭。

二、三片式卡箍球阀产品特征

1、卡箍球阀的连接操作是非常简易，无需特殊的技能，普通工人经过简单的培训即可操作。

2、卡箍球阀操作简单，所需要的操作空间变小，这为日后的维修带来了许多方便条件。

3、维修和更换时，只需松开两片卡箍即可任意更找、转动、修改一段管道。不需破坏周围墙体，减少了

维修时间和维修费用。

 三、三片式卡箍球阀参数



规 格 DN15——DN150、1〞— 6〞Ф12.7—Ф152.4 连 接： 卡箍标 准：

ISO、DIN、IDF、SMS、3A等 材 质： 不锈钢sus304和sus316L 工业标准有：ISO,DIN,IDF,3A等质 量：

产品内外用抛光设备处理，达到表面精密度要求 密 封 圈： EPDM、NBR、PTFE 包 装：

纸箱/木箱包装/塑料 工作压力： 1.0Mpa 工作温度： —10℃+150℃ 应用范围：

食品、饮料、制药、乳制品、啤酒以及精细化工 
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