
陇南公路标志杆 甘肃双悬臂信号杆厂家  

产品名称 陇南公路标志杆 甘肃双悬臂信号杆厂家

公司名称 河北凯尤特交通设施有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:沧州
品牌:凯尤特
防腐处理:热镀锌、喷塑

公司地址 盐山县望树镇马坊村

联系电话 15226612188 15226612188

产品详情

我公司——河北凯尤特交通设施有限公司是一家专业生产交通标志杆的厂家。我们致力于提供高质量的
交通设施产品，满足客户的需求。本文将为您介绍我们公司生产的陇南公路标志杆，以及甘肃双悬臂信
号杆的相关信息。

产品特点 

交通标志杆是指用来标识道路规则和警示行人与车辆的设施。作为公路交通设施中不可或缺的一部分，
交通标志杆具有以下特点：

高可见性：交通标志杆采用亮黄色和反光材料制作，能够在白天和夜间都能清晰可见。 耐用性强：我们
的标志杆采用热镀锌和喷塑技术进行防腐处理，能够有效抵抗风吹日晒和雨水的侵蚀，使用年限长达8-1
0年。 制作精良：我们采用先进的制作工艺和设备，确保每根标志杆都具有良好的质量和外观。
多种规格：我们提供各种规格和型号的交通标志杆，以满足各种道路和场所的需求。 制作工艺 

我们的交通标志杆采用优质的钢材为原料，经过以下工艺制作：

材料准备：选用符合国家标准的钢材，确保产品质量。
加工制作：采用先进的数控设备进行切割、冲孔、弯曲等加工工艺。
防腐处理：先进行热镀锌，然后采用喷塑工艺进行二次防腐处理，确保产品耐候性。
表面处理：进行表面磨光和打磨处理，使产品光滑、亮丽。
组装成型：根据需要进行组装、焊接，确保产品结构稳定。 用途 

我们生产的陇南公路标志杆及甘肃双悬臂信号杆广泛应用于公路、高速公路、桥梁、隧道、广场等场所
，用于标识道路规则、警示路况和引导交通。

安装方式 



交通标志杆的安装方式一般有以下几种：

地埋式：标志杆通过埋设在地下的方法安装，适用于常用交通标志。 太阳能供电式：标志杆内置太阳能
电池板和储能电池，无需外接电源，适用于偏远地区和无电源的场所。
固定式：标志杆通过螺栓固定在地面或墙面上，适用于需要经常移动的场所。 保养方法 

为了保持交通标志杆的良好状态和延长使用寿命，我们建议您采取以下保养方法：

定期清洗：使用清水和软布，定期清洗标志杆的表面，去除尘土和污垢。
检查防腐层：定期检查标志杆的防腐层是否完好，如有损坏及时进行修复。
注意防撞：避免车辆和其他物体对标志杆的碰撞，以免损坏。
定期检查：定期检查标志杆的固定螺栓和连接件是否松动，如有松动及时加固。 

希望通过以上介绍，您能够更加了解我们生产的陇南公路标志杆及甘肃双悬臂信号杆。我们凯尤特交通
设施公司将致力于为您提供优质的交通设施产品和服务，欢迎您的咨询和购买！

道路交通指示牌一般由标志底板、标志面、立柱、紧固件、基础等几部分组成。材料采用优质铝合金板
，工程级或高强级反光膜，夜里具有很好的反光效果。根据国家标准尺寸，进行铝板及反光膜剪裁（方
形、圆形）。
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