
丙烯酸聚氨酯配套底漆、天津康仕达牌优质内壁耐高温防腐漆

产品名称 丙烯酸聚氨酯配套底漆、天津康仕达牌优质内壁
耐高温防腐漆

公司名称 天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西
南侧北辰大厦4-2211

联系电话 86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

丙烯酸聚氨酯配套底漆、天津康仕达牌优质内壁耐高温防腐漆技术要求： 项目 指标 固体含量 57~63
粘度（涂4粘度计），s 不小于 14 干燥时间（250℃），h 不大于 70 耐热性（250℃），h 不小于 100
胶凝时间（在250℃聚合板上测），min 不小于 30 试验方法：
丙烯酸聚氨酯配套底漆、天津康仕达牌优质内壁耐高温防腐漆干燥时间： 在1501200.1mm的黄铜片上，
用浸渍法涂一层清漆，垂直放置15~20min后浸第二次，在垂直放置15~20min，然后将铜片置于恒温烘箱
中，从事问升至250&plusmn;2℃，并在该温度下干燥至在受热状态下，不再发粘为止（用卷烟纸试），
以5个铜片的平均值作为试验结果。 <a href="http://www.tuliao0.com " >醇酸漆</a> <a
href="http://www.ksdtuliao.com" >环氧地坪漆</a> <a href="http://www.naigaowenyouqi.com " >耐高温漆</a>
<a href="http://www.futanyouqi.com" >氟碳漆</a> <a href="http://www.91dipingqi.com" >地坪漆</a>
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