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产品详情

涂料耐腐蚀性测试，铅笔硬度计测试标准

关于涂层耐候性测试方法的标准

FZ/T 01007-1991 涂层织物 耐低温性试验方法

FZ/T 01011-1991 涂层织物 耐磨性能测定方法

FZ/T 01066-1999 涂层织物耐沾污性测定方法

FZ/T 01143-2018 涂层织物 低温耐折性能试验方法

FZ/T 01065-1999 涂层织物耐非水液体性测定方法

法国标准化协会，关于涂层耐候性测试方法的标准

NF EN 13523-25:2022 卷材涂层板 测试方法 第25部分：耐湿性

NF T37-001-25*NF EN 13523-25:2022 卷材涂层金属 测试方法 第25部分：耐湿性

NF H34-068*NF EN 15653:2009 包装.柔性铝管.内在保护性涂层耐氨性检测试验方法

海关总署，关于涂层耐候性测试方法的标准

SN/T 5230-2019 汽车皮革内饰耐候性测试方法

美国防腐工程师协会，关于涂层耐候性测试方法的标准

NACE TM0215-2015 涂层系统耐凿槽性测量的测试方法（货号 21270）



AT-ON，关于涂层耐候性测试方法的标准

OENORM EN 13523-25-2021 卷材涂层金属 测试方法 第25部分：耐湿性

欧洲标准化委员会，关于涂层耐候性测试方法的标准

FprEN 13523-25-2021 卷材涂层金属 测试方法 第25部分：耐湿性

CEN EN 13523-18-2002 卷材涂层金属 测试方法 第18部分：耐污染性

丹麦标准化协会，关于涂层耐候性测试方法的标准

DS/EN 13523-25:2006 卷材涂层金属 测试方法 第25部分：耐湿性

DS/EN 13523-16:2005 卷材涂层金属 试验方法 第16部分：耐磨性
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