
UNS N09706合金锻件

产品名称 UNS N09706合金锻件

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 74.00/件

规格参数 名称:UNS N09706合金
型号:UNS N09706
牌号:UNS N09706

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

UNS N09706铜镍钴合金，对应国标C54400，美标1.4876、QBe2-1。

UNS N09706就是C4，为美国AISI标准牌号，尿素级耐疲劳性的硬化合金，是改良型的GH625，属耐SCC
能力的高氮不锈钢，专门用于尿素工业，故称尿素级IncoloyA-286。

UNS N09706电热合金的成功焊接确保了浓硝酸生产装置的安全稳定长周期运行，提高了浓硝酸的产量和
产品质量，同时可以带来巨大的经济效益。

UNS N09706耐晶间腐蚀能力的镍铬合金是一种含51%镍、27%铬及3%钼的耐点腐蚀能力的科瓦合金，其
防腐能力大大优于普通高物理能力的耐酸钢不锈钢。

UNS N09706应用范围应用领域:常用于油气钻井设备上的零部件制造。

UNS N09706镍铜合金经冷加工有高的强度。

UNS N09706配套焊接铁镍钴合金及焊接工艺:UNS N08904坡莫合金的焊接建议采用 AWSA8.95焊丝
ERNiCrMo-4 或 AWSA8.91焊条 ENiCrMo-6，焊接工艺及指导书可以来电索取。

UNS N09706与WE43B沉淀合金相比，加工硬化性低。

UNS N09706因瓦合金用于制线、弹簧耐腐蚀合金丝。
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