
开关量输出隔离安全栅 重庆同创

产品名称 开关量输出隔离安全栅 重庆同创

公司名称 重庆同创仪器仪表有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:重庆同创
产品型号:CZAK
测量精度:0.2%

公司地址 重庆市北碚区火车站石堰沟

联系电话 023-68262345 18680807022

产品详情

品牌 重庆同创 产品型号 CZAK
测量精度 0.2% 工作环境 常温
结构型式 导轨安装 外形尺寸 27*98*110（mm）

概述

czak型开关量输出隔离式齐纳安全栅，安全场所一侧的触点开关通过安全栅控制或驱动现场本安设备工
作，本安设备如电磁阀、声光报警器等。输入／输出隔离性能允许控制开关直接连到24v直流供电回路的
任一路。

■主要技术指标

●通道数：czak-2100单通道

czak-2200双通道

●危险区驱动输出：电压≤26v电流≤72ma

●安全区输入：干接点

●防爆标志：ex(ia)ⅱc

●适用场所：安装在安全场所，可与具有ⅱa、ⅱb、ⅱc危险气体的0区的本安开关或接近开关相连。

●供电电源：20～35vd.c



●安全参数：

uoc=28v

isc=93ma

um=250va.c

●工作温度：-20℃～60℃

●相对湿度：35%～85%rh

●安装场所：周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质。

●适用现场设备：本安电磁阀、声光报警器

●外形尺寸：27×98×90（mm）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

