
嘉定地坪施工公司,太仓地坪翻新公司,上海地坪维修公司

产品名称 嘉定地坪施工公司,太仓地坪翻新公司,上海地坪
维修公司

公司名称 苏州托柏斯体育设施工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 苏州江苏省昆山市金澄路210号

联系电话 0512-50156638 15250201979

产品详情

嘉定地坪施工公司,太仓地坪翻新公司,上海地坪维修公司,昆山地坪设计报价
上海苏州昆山工厂地坪施工,工厂防静电地坪,工厂地坪翻新 苏州托柏斯体育设施工程有限公司供应环氧
防静电地坪，环氧树脂防静电薄涂地坪，环氧树脂经济型防静电地坪等。 适用范围：电子、电路板、微
电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学有机溶剂、瓦斯等一切需要抗静电的工厂、
办公室的墙面、地坪涂装； 性能特点：防尘、耐磨、附着力强、抗静效力持久、表面光洁平整；
使用年限0.5mm－3年 1.0mm－5年 2.0mm－8年 施工工艺:
1、素地处理：对地面进行全面打磨、修补、除尘；
2、环氧底漆：采用具有渗透性及附着力特强的环氧底漆批刮一道，增强漆膜与素地表面附着力；
3、铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；
4、防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印；
5、防静电面漆：滚涂防静电面漆二道，其体积/表面电阻平均系数值在1x10^6～1x10^9ω，完
工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 6、施工养护：
24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温时开放时间需适度延 长）
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