
武汉道路限速指示牌F型 湖北体育标示杆警告标志厂家 

产品名称 武汉道路限速指示牌F型
湖北体育标示杆警告标志厂家

公司名称 河北凯尤特交通设施有限公司

价格 .00/个

规格参数 使用年限:8-10年
防腐处理:热镀锌、喷塑
售卖地:全国

公司地址 盐山县望树镇马坊村

联系电话 15226612188 15226612188

产品详情

交通标志杆是指示道路情况、警示驾驶员和行人注意的重要交通设施之一。作为专业的交通设施制造商
，河北凯尤特交通设施有限公司提供多种类型的交通标志杆，其中包括公路标志杆、悬臂式标志杆等。

一、交通标志杆的特点

1. 耐用性强：凯尤特交通标志杆采用热镀锌和喷塑工艺，具有良好的防腐处理，能够有效抵御恶劣气候
和外部破坏，使用年限长达8-10年。 2. 安全性高：标志杆采用优质材料制作，经过严格测试和检验，具
有抗风、抗震、抗撞等特点，能够保证道路上车辆和行人的安全。 3. 易于安装：凯尤特交通标志杆采用
全国物流发货方式，方便快捷。同时，我们提供详细的安装说明，在客户需要时，也可提供专业安装团
队进行现场指导。 

二、交通标志杆的制作工艺

凯尤特交通标志杆采用热镀锌和喷塑工艺进行处理。首先，使用热镀锌技术对标志杆进行防腐处理，增
强其耐候性和抗腐蚀性；然后，进行喷塑工艺处理，使标志杆表面光滑、坚固、美观。

三、交通标志杆的用途

1. 指示道路限速：凯尤特交通标志杆可配备道路限速指示牌F型，为驾驶员提供道路限速信息，提醒其安
全驾驶。 2. 标示体育场馆：交通标志杆还可用于标示体育场馆等场所，帮助观众和参与者快速找到入口
、出口等位置。 3.
警示标志：在特定位置设置交通标志杆，可用于警示驾驶员注意特殊情况，如施工区域、危险路段等。 

四、交通标志杆的安装方式



凯尤特交通标志杆可采用地埋式安装或固定螺栓式安装。地埋式安装适用于需要更高稳定性的场所，如
高速公路和主干道；固定螺栓式安装适用于一般道路和城市道路。

五、交通标志杆的保养方法

1. 定期清洁：使用清水或无腐蚀性清洁剂对交通标志杆进行清洁，保持表面的干净和光滑。 2.
定期涂抹防腐剂：根据使用情况，定期涂抹防腐剂，增强标志杆的防腐蚀性。 3.
定期检查：定期检查交通标志杆的外观和固定情况，如发现异常及时处理。 

以上是关于凯尤特交通标志杆的介绍，如果您有需求，欢迎联系我们，我们将为您提供高质量的产品和
周到的服务。

在交通标志中一般以安全、设置醒目、清晰、明亮的交通标志实施交通管理，是保证道路交通安全、顺
畅的重要措施.交通标志有多种类型，可用各种方式区分为：主要标志和辅助标志；可动式标志和固定式
标志；照明标志、发光标志和反光标志；以及反映行车环境变化的可变信息标志.
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