
便携式NO2二氧化氮气体报警仪BWS1-D-Y

产品名称 便携式NO2二氧化氮气体报警仪BWS1-D-Y

公司名称 山东旭安电子科技有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:BWS1-D-Y
产地:南京

公司地址 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖
白鹭郡一区8号楼503

联系电话 0531-82897289 15508683163

产品详情

山东旭安电子科技有限公司为您推荐一款便携式NO2二氧化氮气体报警仪——霍尼韦尔 BWS1-D-
Y。这款报警仪的价格为2200元/台，是您保障工作场所和家庭环境安全的理想选择。

首先，让我们来了解一下品牌属性。霍尼韦尔作为工业自动化和智能化控制技术公司，在市场上享有很
高的声誉度。其产品质量可靠稳定，为您提供可持续的气体检测解决方案。

接下来，让我们看一下型号属性。BWS1-D-Y是霍尼韦尔为NO2气体监测设计的一款报警仪，能够快速、
准确地检测出空气中的二氧化氮浓度，并及时发出警报。这对于工业环境中的NO2泄露和室内空气质量
监测至关重要。

此外，更值得一提的是该报警仪的产地属性。BWS1-D-Y是在南京生产的，南京作为中国东部地区的重要
工业城市，拥有多家高科技企业和研发机构，产品质量和技术水平有保障。

该款报警仪具有便携式设计，可以随时随地携带使用。它采用先进的气体传感器技术，能够高灵敏度地
检测出ppm级别的二氧化氮浓度，提供可靠的报警保护。同时，它还具有可调节的警报阈值和声光报警
方式，确保您能够及时采取措施。

在实际使用中，它还具备一些额外的功能和细节，比如LED显示屏，可以直观地显示气体浓度和仪器状
态；内置充电电池，方便充电并长时间使用；防水防尘设计，可适应不同环境。总之，它是一款功能齐
全、性能优越的NO2气体报警仪。

便携式NO2二氧化氮气体报警仪BWS1-D-
Y无论是工业企业、实验室还是家庭使用，保障空气质量和人员安全都是至关重要的。选择霍尼韦尔
BWS1-D-Y便携式NO2二氧化氮气体报警仪，既是对您身边人员安全负责，也是对您自身安全的保障。



检测原理 电化学

量程 0-10ppm

精度 读数的±10%或±2ppm，取大值

响应时间 T90<40秒

环境湿度 一般5-95%RH

环境温度 -20℃--+50℃

信号输出 4-20mA，RS-485

电源输入 11.5-28VDC

耗电量 2 W

电气和防爆等级 Class 1;Division 1;Groups B,C,D;EX dIICT6

安全认证 CSA/NRTL(美国OSHA认证)

质保期 2年

运输包装尺寸 12.5″×9.5″×8″

电缆接口 3/4″NPT内螺纹
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