
铁人（国标锻造）22mm钢丝绳夹 GB/T5976-2006

产品名称 铁人（国标锻造）22mm钢丝绳夹 GB/T5976-2006

公司名称 保定市铁人机械制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:铁人机械
型号:22mm

公司地址 保定市莲池区韩庄乡留守坟村（注册地址）

联系电话 0312-8968819 13333026166

产品详情

推荐选用更规范的“国标锻造”钢丝绳夹。

重要用途不推荐 “铸造”钢丝绳夹：

1．一般铸造中产生的气孔夹砂、疏松开裂等缺陷，无法完全避免。

2．依据国家标准GB/T5976-2006(第7页.技术要求)，当绳夹用于起重提升机械时，优先推荐采用锻造绳夹

（按现有的制造工艺，锻造优于铸造），不推荐采用KTH、球磨等玛钢铸铁夹座钢丝绳夹。

铁人机械“国标锻造”绳夹特点：

1．外观、自重、材质、尺寸、厚度、螺纹外径、防滑槽方向均满足国家标准（GB/T5976-2006）要求。

2．与钢丝绳栓结牢固，内部组织结构紧密，铁人机械“国标锻造”钢丝绳夹夹座经破坏性压力测试，即

便发生整体塑性变形，也不会有疏松碎裂，表现出良好韧性。

3．夹座的圆弧状绳槽表面与钢丝绳表面及捻向应基本吻合。



提示：

左旋钢丝绳夹（标识为＂左＂或＂Z＂）

右旋钢丝绳夹（标识为＂右＂或＂Y＂）,未标注则默认右旋绳夹。禁止左右混用。

（产品型号较多，用户技术要求不同，本站仅为展示店铺，如有价格录入仅供参考。订货价格及交货期

，需根据订单规格和数量、表面处理和使用环境等其它技术要求协商确定。图片、内容信息的著作权和

解释权归保定市铁人机械制造有限公司所有）
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