
重庆交频电缆、重庆交频电缆厂家 鸿盛线缆专业

产品名称 重庆交频电缆、重庆交频电缆厂家
鸿盛线缆专业

公司名称 重庆市鸿盛电线电缆有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 重庆渝北重庆市渝北区双龙湖街道花石三社

联系电话 023-67836228 15215113066

产品详情

重庆交频电缆、重庆交频电缆厂家 【鸿盛线缆最专业】 如何计算机电缆电缆 本产品合用于额定电压500v
及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采器具有抗氧化机
能的k型b类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影
响也小，不但能知足传输机能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。 为了减少回路间的相互串扰和外部
干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的
总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。 屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏
蔽对具有较好的绝缘机能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间泛起电位差时，不会影响信号的传输质量
。 技术参数 产品额定电压(u0/u):300/500v 长期工作温度为70℃
敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
最小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍
在20℃时用直流500v电压试验不乱充电1min后绝缘电阻应不小于2500mω�km
各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路 电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50hz，
交流2000v电压试验5min不击穿选电线电缆到重庆市鸿盛电线电缆，质量过硬，服务更好~！重庆电线电
缆买的舒心，用的放心！ 重庆交频电缆、重庆交频电缆厂家 【鸿盛线缆最专业】
公司:重庆市鸿盛电线电缆有限公司 联系人:聂小姐 传真热线：023-67836227 联系电话:023-67836228
网址：www.023hsxl.com 公司地址:渝北区双龙湖街道花石三社
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