
环宇生产遥控车库门，电动车库门价格优，质量保证

产品名称 环宇生产遥控车库门，电动车库门价格优，质量
保证

公司名称 河北衡水盛宇门业制造厂

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 衡水武邑花园东路65号

联系电话 0318-5715010 13932880089

产品详情

环宇生产遥控车库门，电动车库门价格最优，质量保证 电动车库门详细介绍 1）使用寿命
门的正常使用寿命不应低于20000次。 2）抗风压性能 门的抗风压性能应根据车库门的使用场合确定，单
车位门抗风压性能应≥1000pa，必要时门板应采取加强措施。 3）保温性能
单板门板车库门不要求保温性能，复合门板车库门门板的保温性能应<3.5w/(㎡�k)。 4）安全性能
车库门上必须设有安全保险装置，防止出现故障时门扇下冲或正常运行时伤及人员或物件。 （1）
车库门宜采用防夹手结构门板；未采用防夹手结构门板，在门外侧相关位置应有明显防夹手标志。
（2）
电动遥控车库门应有钢丝绳和弹簧断裂保护装置。弹簧或钢丝绳断裂时，保护装置应能阻止门板下滑
（3） 电动遥控车库门驱动装置应有自动锁紧器。自动锁紧器在断电时应能防止门扇滑落。 （4）
电动遥控车库门门扇启闭终点应有行程限位。终点定位准确，重复精度不大于10mm。 （5）
车库门开启终点宜设软质限位撞块。 （6） 电动遥控车库门应有遇障碍自动停止或返回装置。关闭时，
门扇遇可产生大于50n阻滞力的障碍时可自动停止关闭或返回。 （7）
电动遥控车库门宜安装延时照明装置。 5）启闭控制
（1）车库门启闭控制装置应灵敏、轻便，启闭速度为0.1～0.2m/s。
（2）门扇质量小于70kg，手动启闭力应小于70n；门扇质量大于70kg，手动启闭力应小于120n。
（3）电动遥控车库门应有手动启闭装置。停电后车库门可解锁、手动启闭门扇。
（4）电动遥控车库门停电后门扇应保持关闭时锁紧状态。 （5）手动车库门应有手动锁紧装置。
（6）电动遥控车库门遥控距离应大于30m，小于200m。 （7）启闭运行时噪声应不大于50db。
6）采光性能 （1）可根据设计要求设置视窗。 （2）视窗宜采用厚度不小于3mm的有机玻璃。
7）电控装置性能 （1）门在环境温度-20℃～50℃的条件下应能正常工作。
（2）门在相对湿度90%的条件下应能正常工作。 8）驱动装置性能
电动遥控车库门驱动装置应有行程调节功能。
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