
半自动双液AB胶环氧树脂灌胶机 自动配比/自动混合搅拌
双组份点胶机灌胶机

产品名称 半自动双液AB胶环氧树脂灌胶机
自动配比/自动混合搅拌 双组份点胶机灌胶机

公司名称 深圳市德福精密设备有限公司

价格 2800.00/台

规格参数 深圳精点:半自动双液灌胶机
5L混合桶:自动混合出胶
深圳龙华大浪:胶水比例1：1

公司地址 广东省深圳市龙华区大浪街道华昌路3号长京人
工智能产业园

联系电话 13923419549 13923419549

产品详情

半自动双液AB胶环氧树脂灌胶机 自动配比/自动混合搅拌 双组份点胶机灌胶机

一、公司简介：

深圳市精点智造科技有限公司是一家专注于精密组装技术研发和应用的生产技术企业，为3C电子、汽车
电子、半导体行业提供柔性自动化设备和整线解决方案；通过真线闭环和软运动控制技术，集高速、高
精、高柔于一体，为客户提供极具竞争力的产品与服务；企业拥有雄厚技术力量，设备健全，现代化管
理，强大的销售网络，完善售后服务体系完善售后服务体系，集点胶耗材研发、生产、稍售和精密模具
制造为一体。精点智造多年来始终坚持“诚信、创新、服务、共赢”的企业精神，秉承“细心于我们的
服务，专心于我们的专注”的经营理念。

 

主营产品：桌面式全自动点胶机、全自动灌胶机、非标自动化设备、全自动焊锡机、全自动螺丝机、半
自动点胶机、各种点胶耗材（针筒、针头）、点胶阀、压力桶、胶水（环氧树脂、UV胶、AB胶、PUR
热熔胶、硅胶等）以及3C行业，光纤行业自动化点胶解决方案。

设备特点：

1.配胶调胶混胶，定量出胶一体化，全自动操作，一台机器实现两种功能。

2.配胶比例可调节，胶量可调，只需要在控制界面设置参数即可自动出胶，非常简单。随时用随时配，
配比精度高，按 



需配比，节省胶水。

3.操作简单，程序通俗易懂，A
/B两种胶水独立存放在料桶里，使用的时候才配胶混合，节省胶水方便快捷。

4.根据胶水性能，A胶料桶带有搅拌装置防止沉淀，也选加热装置，B胶料桶密封性好防止胶水变质，料
桶自带液位感应装置缺料时自动报警。

5.清洗方便，A B胶混合部分只有出胶的混合管（滴胶管），机器自带自动（半自动）清洗功能，清洗效
率高，节省清洗剂。

全自动设备参数
型号: GM210

工艺要求 自动配比混合、定量灌胶、连续灌胶
配胶比例 10：1 ----1：1之间比例可调节
胶水粘度 A胶:≤30000cps，B胶:≤5000 cps
出胶速度 1-15g/s

精    度 ±2%（配比）±2%（灌胶）
计量泵 A泵精密螺杆泵(柱塞泵)+B泵高精度齿轮泵

控制方式 PLC//触摸屏+步进电机
混合方式 多级动态混合器
操作方式 手动/自动

料桶 A桶20L, B桶20L，清洗桶3L
输入气压 0.4MPa—0.8MPa
电源功率 220V/50Hz/315KW
外型尺寸 950mm×600mm×1400mm
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