
广西农田出水口厂家

产品名称 广西农田出水口厂家

公司名称 临沂九州通给水设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市郯城县人民路东段北

联系电话  13515390006

产品详情

    在利用污水喷灌时，应先对污水进行沉淀、筛滤，除去固体污物，有的还需加入消菌剂。污水
灌的作物应以除蔬菜以外的经济作物为主，对于谷类作物只用于作物生育前期，在作物收获段时间应停
止污水灌。

   污水灌的土壤以砂壤土、壤土和壤质砂土为好，水量应结合作物的种类和生育期确定，如在作物苗
期、早春和晚秋应少灌。实施污水灌要防止大定额灌溉，以免造成地表及地下径流，灌溉强度以不造成
土壤粘闭和不产表径流为原则。如污水水质不符合灌溉水质标准时，可采用清水污水混合方法，使混合
后的水质符合灌溉要求后再进行喷灌。此技术较复杂，在指导下运用。

  水资源的合理开发利用技术。包括地上水和地下水的综合开发利用。即充分利用降水、灌溉回归水、
劣质处理水；提取地下水，但应防止超采；有条件的可拦蓄河道径流，回灌补充地下水，保持水资源的
采储平衡，保护水环境，维护生态平衡。工程节水技术。目前主要采取小畦灌溉、喷灌、微灌、渠道防
渗、管道输水、膜上灌shui等工程技术措施。

   小畦灌溉是常用的，即要规范基本农田，根据地面坡度、土质和税源情况确定种植作物的种类和面
积，减少用水。喷灌和微灌技术突破了传统地面灌溉方法的局限性，使灌溉质量不再受地形、土壤等条
件的影响，灌shui时间、灌shui部位、灌shui均匀度、灌shui定额等能比较自如地控制，做到“jing确灌溉
”。它不但大幅度提高灌溉水利用率，还能更好地与机械化作业程度很高的现代农业相配合，代表了现
代灌溉的发展趋势。

微喷头怎么安装

说到微喷头，种过大棚的都应该很了解它吧！好吧，就算是没种过大棚的，咱们也应该见到过。因为我
们经常可以看见马路两边的草坪上喷出水来浇灌草坪.



1、按设计文件要求，quan面核对设备型号、规格、数量和质量，严禁使用不合格产品。待安装设备应保
持清洁，塑料管不得抛摔、拖拉和曝晒。

2、按设计要求和流向标记安装球阀、文丘里施肥器、网式过滤器。球阀与文丘里施肥器中间用铁对丝连
接，过滤器与支管之间通过带螺纹的阴直通连接。球阀，铁对丝，文丘里施肥器，网式过滤器，阴直通
安装时需缠生料带，锁紧管件要拧紧。文丘里施肥器，网式过滤器一侧都标注有水流走向的箭头，安装
时应看清楚。首部文丘里施肥器与网式过滤器安装时要保持水平。

3、根据设计要求安装弯头，堵头等锁紧管件。在温室出水口附近安装弯头使￠32管向上弯出，到所需高
度后再用弯头使之保持水平，顺着大棚宽度方向将￠32管铺设在大棚的顶部支架上。

4、按温室宽度合理安排打孔的位置，建议在距大棚两侧2.5米处分别安装两根￠16管，在这两根￠16的中
间位置再安装1根￠16（可以先在地面上按照以上要求打好孔安上管旁通），保证喷洒无盲区，农田出水
口厂家，在￠16管上每隔3米用￠4打孔器打孔，安装吊悬式双侧轮微喷头，记得装上重锤。微喷头系统
安装注意事项

5、微喷头系统安装顺序：球阀→铁对丝→文丘里施肥器→网式过滤器→阴直通→￠32PE管材→弯头→￠
32PE管材→弯头→￠32PE管材→打孔→安装旁通→安装16PE管→安装微喷头→冲洗管道→安装堵头

6、安装完毕后，打开阀门用水冲洗管道，然后关上阀门；将16承插堵头安在16管末端。

广西农田出水口厂家由临沂九州通给水设备有限公司提供。临沂九州通给水设备有限公司拥有很好的服
务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟
客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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