
上海回收晶振-江浙沪上门

产品名称 上海回收晶振-江浙沪上门

公司名称 上海铂砾再生资源有限公司

价格 800.00/个

规格参数

公司地址 江浙沪（全国上门回收电子料）

联系电话 13636336610 13636336610

产品详情

上海回收晶振-江浙沪上门  

长期大量回收IC，二三极管，内存芯片，内存FLASH，单片机，模块,显卡芯片，网卡芯片，家电IC、电
脑IC、通讯IC、数码IC、内存IC、南北桥、手机IC、电脑周边IC、电视机IC、ATMEL/PIC系列单片机、
SAA系列、XC系列、RT系列、TDA系列、TA系列，手机主控IC，内存卡、字库、蓝牙芯片、功放IC、
电解电容、钽电容、贴片电容、晶振、LED发光管、继电器...）等一切电子料 业务分部全国：苏州、上
海、南京、无锡、杭州、宁波、昆山、常州、深圳、广州、成都、天津、青岛、烟台、威海、北京、合
肥，香港等地区.我们的宗旨：诚信经营，价格公道。欢迎您的报料或咨询，我们将以最短的时间为您免
费评估报价，快速为您回笼资金并以现金的收购方式为您处理大量积压电子元器件。长期回收工厂，公
司及个人电子元器件。   

上海回收晶振-江浙沪上门 以上只是基本原理，具体实现，还有考虑待测电流的大小，把它分成不同的档
位，同时考及过流保护，具体实用电路如下：实用电路中分成了200u2m20m200m10A等档位，不同档位
所串联的采样电阻值不相同，原则是小电流档位采样电阻值大，大电流档位采样电阻值小。采样电阻的
大小会对待测电路的电生一定的影响，实际使用要估算电流的大小，选取适合的档位才能减小测量的误
差。考虑到使用者可能会接错档位，发生过流烧毁采样电阻，设计中加入了二极管D1和D2和采样电阻并
联，采样电阻电流过大时，电压升高，当电压高压二极管导通电压时，二极管导通分流采样电阻的电流
，防止电流过大烧毁采样电阻。 

  

昆山回收电子料-长三角专业户
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