
山科丰华直销高品质ZR-1乳化液浓度配比器浓度检测仪器

产品名称 山科丰华直销高品质ZR-1乳化液浓度配比器浓度
检测仪器

公司名称 泰安市丰华电子有限公司

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 泰安山东省泰安市虎山路254号（山东科技大学
资源与环境工程学院）

联系电话 086-05386227115 13953880726

产品详情

山科丰华直销高品质zr-1乳化液浓度配比器/浓度检测仪器
【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】 我们的理念： 我们崇尚简约精致的设计理念，
本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。
wyt－15型乳化液浓度计 乳化液浓度计（乳化液浓度检测仪）可精确测量矿山乳化液浓度，仪器结构简单
、可靠，携带方便，操作简单，测液量少，精度高。 主要技术参数： ⑴ 测量范围： 0～15 % ⑵ 精度：
±0.2％ ⑶ 目镜放大倍数： 11x ⑷ 望远镜放大倍数： 4x ⑸ 尺寸及重量：27×25×160㎜ ， 0.3㎏ 14.
lq–25型乳化液浓度自动配比器 是煤矿高档普采工作面和综采工作面乳化液泵站自动配制乳化液的装置
，它可根据需要，方便的调节乳化液的配制比例，并且结构简单，价格便宜。 主要技术参数：
乳化油箱容积：25升； 配比调节范围：1．5～5%。 zr-1型乳化油自动比例添加器 zr-1型乳化油自动比例
添加器是为煤矿井下液压泵站乳化液箱的补配液实现自动控制所研制的产品。本操作仪器工作过程是自
力式的，不用电。主要功能：乳化液箱补水、同时按给定比例补配乳化油、自动混合成乳化液的三个过
程实现自动化操作。 技术指标 供 水 量： 30～50升/分钟； 适用水压范围： 0.3～5.0 mpa；
乳化液给定配比浓度范围： 0～5%；
rz-1型乳化液自动比例添加器将仪表箱分割成上部分为乳化油储箱；下部分为仪表箱。 油箱容积：
47升； 重 量： 29 kg； 仪器箱总体尺寸： 750×450×210； lq–25型/lq–50型 乳化液浓度自动配比器 乳化
液浓度自动配比器是煤矿高档普采工作面和综采工作面乳化液泵站自动配制乳化液的装置，它可根据需
要，方便的调节乳化液的配制比例，并且结构简单，价格便宜。 主要技术参数： 乳化油箱容积：25升；
50升： 配比调节范围：1．5～5%。
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