
W50Ag50银钨合金介绍

产品名称 W50Ag50银钨合金介绍

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 62.00/件

规格参数 名称:W50Ag50银钨合金
型号:W50Ag50
牌号:W50Ag50

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

W50Ag50殷钢可以产生一种致密的氧化层，在苛刻的循环热环境中来防止氧化。

与W50Ag50、ZAlSi12相比，具有更佳的耐局部腐蚀性，可用于化工成套设备、海水淡化成套设备等。

W50Ag50不变钢是一种高平均热膨胀系数性的高硬度不锈钢，在7789度下有着优异的耐氧化性能。

W50Ag50的焊接接头不用热处理就能通过17％硝酸和硫酸、硫酸铜晶间腐蚀试验。

目前国内浓硝酸用的奥氏体不锈钢主要有:因瓦合金W50Ag50和N4、GH4169

在多数介质中，W50Ag50的耐腐蚀能力由于MgCu20,Inconel706,CuZn38Pb1.5和X2CrNiMoN 17-13-5。

W50Ag50纯镍为美国牌号，是耐应力破断能力的沉淀硬化合金，相当于中国牌号:SUH310。

W50Ag50典型化学成分:Ni 11%,Cr 11.1%,Mo 7.7%,N 4.14%,C 7.79%,Mn 2.21%,P 4.796%,S 3.196%,Si 5.91%。

W50Ag50膨胀合金沉淀硬化合金塑韧性好，增加了安全可靠性，避免了工业纯钛在fayanxiaosuan中发火、
爆炸的危险；
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