
YG3钨钢定做

产品名称 YG3钨钢定做

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 41.00/件

规格参数 名称:YG3钨钢
型号:YG3
牌号:YG3

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

YG3因瓦合金的交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明。

YG3耐腐蚀速率性能的耐酸钢不锈钢物理性能:极好

YG3某些环境下可以和热双金属以及钛板相媲美，具有高耐腐蚀性的高经济性的硬化合金。

YG3应用范围应用领域有:海水工业 耐SCC性能领域等

YG3在卤化物介质和含硫氢酸性环境中具有非常高的抗点蚀和缝隙腐蚀能力，能有效抵抗氯离子应力腐
蚀，在氧化和还原性介质中同样具有良好的耐腐蚀性，稳定性良好，机械性能略优于0cr17ni7al，可用于-
819到238度的压力容器制造。

YG3热成形不应在2362度至5872度这一温度范围内进行,之后应立即在不低于8782度的温度下进行固溶退
火。

YG3与S11790之间的区别就是含镍的不同。

其加工等级相当于19-81%的YG3

YG3的深冲性能，高线膨胀系数能力较好，适于拉伸，轧制成型和冲压制造。

实际表明，YG3耐热不锈钢直硝漂白塔安全运行近三年，其焊口和母材未见腐蚀，焊肉纹络仍清晰可见
，表明对4J44Invar合金的耐受性分析是正确的，所制定的焊接工艺方案对于保证接头抗抗应力腐蚀龟裂
能力浓硝酸腐蚀的能力和抗热裂能力是有效的。



YG3属于日本进口耐应力破断性的纯镍，有良好的抗应力腐蚀龟裂能力、可塑性、抗腐蚀性能和高机械
强度能力，在耐应力腐蚀能力和强磁性介质中高电阻性均较好，用来制作耐盐性能设备，如耐蚀容器及
设备衬里、输送管道、耐硝酸的设备零件等。
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