
MJG型煤气加压风机 德州MJG型煤气加压风机厂家

产品名称 MJG型煤气加压风机
德州MJG型煤气加压风机厂家

公司名称 山东金德空调设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 德州山东武城鲁全屯工业开发区

联系电话 0534-6353678 18653476698

产品详情

mjg型煤气加压风机价格优惠 德州mjg型煤气加压风机厂家一．概况： mjg型煤气加压离心鼓风机是根据
二段式煤气炉的发展趋势，结合单段式煤气了生炉而开发的新型煤气排送机，它从根本上解决长期以来
依赖进口或用罗茨鼓风机噪音高流量不能调节的状况。从投放市场以来的运行证明：该机噪音低．性能
曲线平坦，流量调节区域大．效率高．耗能低，特别是风机密封性好，深受广大用户的好评。 该机可制
成顺时针或逆时针方向旋转，出口角度分别为0度．90度．180度三个方向，用户可根据实际管分布需要
自行选择。二． 用途： 本机专门适用于厂矿煤气站煤气加压．高炉．焦炉．转炉煤气加压以及氨气．沼
气等气密严谨的气体。三．结构特征： 该型风机为板焊式整体结构，主要有以下部件组成： 1、叶轮。
叶轮是整台风机的心脏，因此该机的叶型按新有高效风机理论进行优化设计，材料根据不同需要分别选
用不锈钢或合金制造，具有较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后，经静．动平衡校正，精度为g4
级（高于国标g6.3级）。 2、机壳。用优质碳素钢与机座整体焊接而成，保证了整机的刚性，机壳内涂环
氧树脂，以增强抗腐性能；机壳上部设g3/4"蒸汽管接口，下部设g3/2"排污阀；风机的进出口法兰采用标
准法兰，以利用户管道联接。 3、密封组。本密封主要采用软填料和离心密封，密封内无易损件，结构
十分简单，效果特别可靠，更换方便。
4、电机。本机配套的电机采用ｙ系列或防爆电机，电机防爆等级dⅱbt4，防护等级ip44。
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