
保定市市做外墙保温板及保温线条优化的公司团队

产品名称 保定市市做外墙保温板及保温线条优化的公司团
队

公司名称 金算盘工程造价咨询有限公司

价格 499.00/套

规格参数 工程造价:预结算
标书制作:图纸绘制
全国:全专业

公司地址 山东省济南市市中区七贤街道依山新居29号楼4
单元1601

联系电话 15552548594 15552548594

产品详情

，工程量通常以面积、体积、吨、米等为单位，工程量的具体计算规则在计价定额的文字部分有详细说
明。

造价软件能力。工程造价软件有清单计价软件和工程量计算软件两大类，软件的操作稍有不同，只要多
练习，并不复杂识图能力。从建筑图开始，了解建筑的基本构件，如梁、板、柱、墙、门、窗等，进而
学习结构部分，了解结构上如何配筋，能够分解到配筋的大小、直径、规格、数量等。

计算能力。在识图的条件下，学会计算工程量，工程量通常以面积、体（1）单方造价指标法：通过对同
类项目的每平方米造价的对比，可直接反映出造价的准确性；重点审核法就是抓住工程预结算中的重点
进行审核的方法。这种方法类同于全面审核法，其与全面审核法之区别仅是审核范围不同而已。该方法
是有侧重的，一般选择工程量大而且费用比较高的分项工程的工程量作为审核重点。如基础工程、砖石
工程、混凝土及钢筋混凝土工程，门窗幕墙工程等。高层结构还应注意内外装饰工程的工程量审取费应
根据当地工程造价管理部门颁发的文件及规定，结合相关文件如合同、招投标书等来确定费率。审核时
应注意取费文件的时效性；执行的取费表是否与工程性质相符；费率计算是否正确；价差调整的材料是
否符合文件规定。如计算时的取费基础是否正确，是以人工费为基础还是以直接费为基础。对于费率下
浮或总价下浮的工程，在结算时特别要注意变更或新增项目是否同比下浮等。核。而一些附属项目、零
星项目（雨蓬、散水、坡道、明沟、水池、垃圾箱）等，往往忽略不计。其次重点核实与上述工程量相
对应的定额单价，尤其重点审核定额子目容易混淆的单价。另外对费用的计取、材差的价格也应仔细核
实。该方法的优点是工作量相对减少，效果较佳。积建筑工程造价，一般是指进行某项工程建设所花费
的费用，即从筹建到竣工验收交所使用的全部费用。它由建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建
设其它费和预备费及税金组成。、。
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