
广西那家旗杆便宜，南宁章贵伟机电

产品名称 广西那家旗杆便宜，南宁章贵伟机电

公司名称 南宁章贵伟机电设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 南宁星光大道223号星光大厦1508

联系电话  15278069155

产品详情

产品介绍电动摇动旗杆采用国际先进的微电脑控制技术，能对旗杆升旗、降旗的时间进行准确有效的控
制，并具有广播联动功能，可以将多根旗杆联网，实现群升、群降、群停。同步度可达到0.1秒。主要特
点：1：通过电机及相关电器装置，用按钮或遥控器即可控制旗帜的升降。2：该电动装置能满足对旗杆
较大范围（10-30米）的要求，具有自动学习功能。3：控制器外形美观、操作界面简洁、使用方便。4：
旗绳采用特制的不锈钢丝绳，放在旗杆内部，经久耐用。5：电机体积小、噪音低，旗杆内置方便、快捷
、美观。电动旗杆配让自动奏乐及扩音装置，使电动旗杆在升旗的同时奏响国歌，更显出升旗时的庄重
气氛，加上扩音装置后，可在旗台上进行升旗后的报告或训话（适用于政府机关、学校、星级酒店、中
外合资企业等）。主要特点▲ 本产品山西太钢201优质不锈钢材料制作。规格：底部φ238㎜×实厚2.3㎜
以上；顶部φ80㎜×实厚2.3㎜以上▲ 通过旗绳、外滑轮及拉手，起到旗帜升降和旗帜定位的作用。▲.以
上旗杆包括：手动内置、装置底座、顺风球、导向珠，穿旗杆、挂重杆、钢丝绳及小扣件。▲ 采用高耐
力专用旗绳子，可经风吹雨淋。顺风定位装置：通过特制的装置，旗帜在风向任意变动的情况下，也不
缠绕在旗杆上，顺风定位装置，绕绳装置采用进口增强尼龙（以保证它在空气中的耐磨、耐候性），以
及铝金精密铸件组合而成主要用途适用于政府机关、学校、星级酒店、中外合资企业等其他说明★
旗杆底座规格：●底板尺寸：420×420×6（mm） ●螺杆间距：330×300（mm） ●1000（mm）
●螺杆直径：20（mm） ●螺蚊直径：m20（mm） ● 螺蚊长度110（mm） ●螺杆定位孔径：21（mm）
●螺母直径：m20（mm） ★ 旗杆性能特点：●顺风定位装置：通过特制的装置、旗帜在风向任意变动
的情况下，也不缠绕在旗杆上。●风 动 装
置：通过强劲的风泵及吹风装置、使旗帜在无风的状态下照样舒展飘扬、更显生机。●内 置 式旗杆：通
过定制的手摇装置、控制旗帜的上下升降、而旗绳则隐藏在旗杆内部、不再遭受风雨之苦。●顺风定位
装置、缠绳装置采用进口增强尼龙（以保证它在空气中的耐磨、耐候性）以及铝合金精密铸件组合而成
。 ●电机体积小，噪音低，安全安装在旗杆内部。 交易说明电话咨询，现金或者转账交易
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