
滨州科士达UPS电源GP810H/GP806H功率10KVA/6KVA工频机内置隔
离变压器

产品名称 滨州科士达UPS电源GP810H/GP806H功率10KVA
/6KVA工频机内置隔离变压器

公司名称 山东安耐力电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科士达UPS
型号:GP810H
产地:滨州

公司地址 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7

联系电话 18453029219 15275185097

产品详情

科士达GP810H参数

重要参数

声明：仅供参考，以当地实际销售信息为准

UPS类型：在线式

额定功率：10W

输入电压范围：160- 310V

输入频率范围：50/60±5%Hz

输出电压范围：217- 222V



输出频率范围：50/60±0.5%Hz

电池类型：铅酸型免保养免加水电池

后备时间：视外电池容量而定

详细参数

基本参数

输入输出

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型在线式
额定功率10W

输入输出

输入电压范围160- 310V
输入频率范围50/60±5%Hz

输出电压范围217- 222V
输出频率范围50/60±0.5%Hz

电池

后备时间视外电池容量而定
电池类型铅酸型免保养免加水电池

环境

https://detail.zol.com.cn/75/74310/param.shtml?via=touch-bottom#s-0
https://detail.zol.com.cn/75/74310/param.shtml?via=touch-bottom#s-1
https://detail.zol.com.cn/75/74310/param.shtml?via=touch-bottom#s-2
https://detail.zol.com.cn/75/74310/param.shtml?via=touch-bottom#s-3
https://detail.zol.com.cn/75/74310/param.shtml?via=touch-bottom#s-4
https://detail.zol.com.cn/ups/s7245/


噪音值(dBA)55

其它参数

外观尺寸585×305×864mm
产品重量100kg
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