
视频监特殊车辆

产品名称 视频监特殊车辆

公司名称 西安甲距信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 西安市碑林区交大街帝源豪庭大厦A座30层

联系电话 029-83599234 15991646473

产品详情

车载设备简介

     救护车视频监控终端系列是专为车载视频监控和行车记录仪开发的一款高性价
比、功能可扩展性好的设备。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合IT领域中先进的
H.264视频压缩/解压缩技术、网络技术、定位技术、RFID技术，可实现视频录像、汽车行
驶信息记录和无线数据上传，配合中心软件可实现中央监控、远程管理及回放分析。

   特性

 符合 标准单DIN安装方式；

 符合 GB19056-2012 汽车行驶记录仪标准；

 符合 JT/T 794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求；

 符合 美军标MIL-STD-810F 和 ISO16750-3 抗振动标准；

 符合 ISO7637-2 抗电骚扰标准。

 基本功能

 行车记录仪功能：该终端遵照“两客一危”功能需求开发，带有行驶记录仪功能，并通
过了国家相关检测机构的检测；

 身份识别：支持驾驶员IC卡身份识别；



 行车信息打印：支持外置打印机进行行车信息打印；

 减振功能：支持机械减振、电子防振和软件防振的综合减振功能；

 采用的特殊文件系统，可有效保护SD卡，并防止文件被非法篡改；

 支持基于实时视频流、北斗/GPS及报警联动的中央监控（WCMS）；

 可通过USB Device接口，直接接PC；

 接口丰富，可扩展多种外设，可内置北斗/GPS、GPRS/CDMA/EDGE/3G/WIFI模块；

 支持的回放分析软件，可事后直观方便地重现现场；

 本地录像与回放：支持D1/HD1/CIF可选分辨率本地录像；

 水印功能：防止数据篡改，保证录像的真实性和法律效率；

 网络功能：支持断点续传，可实现远程视频监控、录像下载、远程报警及设备的网络校
时、网络设置与远程升级等功能；

 动态传输：支持VBR功能，自适应3G网络带宽动态变化，提高视频流连贯性；

 设备升级：支持本地升级和远程升级；

 配置文件的导入导出：U盘导入/导出设备参数。

 定位功能：定时发送北斗/ＧＰＳ定位数据到中心，包含时间、速度、方向等数据。

 抓拍功能：支持本地抓拍、远程抓拍、定时抓拍、报警抓拍等多重抓拍模式，适应不同
的功能需求。

 报警功能：支持紧急报警、I/O报警、超速报警、温度报警、停车报警、以及各种自定
义报警等。
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