
延边FE6铁路弹垫工厂

产品名称 延边FE6铁路弹垫工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 1.00/件

规格参数 材质:弹簧钢
表面处理:本色、发黑、镀锌
型号:定制加工

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

延边FE6铁路弹垫工厂 二次调试完毕应对各部螺栓进行再次复紧;制定道岔使用、巡检制度,做好日常维护
工作3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生
产和销售生产及销售铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁
路紧固系统、铁路弹条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶
垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预
埋铁座、铁路预埋件、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。 为此,在东北、上越新干线上,在
总结山阳新干线实用直结5型扣件经验的基础上,经研究后重新设计采用了直结8型钢轨扣件
3启动压机、拉开模具停机、清理模腔，在模腔内充分、均匀的涂（喷）脱模剂;
4将计量好的合成材料型胚装入模腔; 5瓦背装入型胚上,放准不得发生啃模条件 不同处理方法(喷砂、抛丸
喷砂后抛丸、抛丸后喷涂、机械打磨及打磨后刷涂)的试件,螺栓直径和试板厚薄的影响甚小对于重载铁
路和特别繁忙区段铁路，则铺设75kg/m钢轨
脱氧剂中的硅总有一部分溶于钢液中,而在冷却以后溶于铁素体和奥氏体中提高钢的硬度和强度 

垫圈垫片概述，指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环，用来保护被连接件的表面
不受螺母擦伤，分散螺母对被连接件的压力。垫圈垫片分类，垫圈分为：平垫圈-C级、大垫圈-A和C级
、特大垫圈-C级、小垫圈-、平垫圈-、平垫圈-倒角型-、钢结构用高强度垫圈、球面垫圈、锥面垫圈、工
字钢用方斜垫圈、槽钢用方斜垫圈、标准型弹簧垫圈、轻型弹簧垫圈、重型弹簧垫圈、内齿锁紧垫圈、
内锯齿锁紧垫圈、外齿锁紧垫圈、外锯齿锁紧垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈、外舌止动垫圈、圆
螺母用止动垫圈。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

