
伊顿93PR80kVA 93PR60kVA 单/双输入
内置输入/旁路/输出/MBS开关，支持外置电池

产品名称 伊顿93PR80kVA 93PR60kVA 单/双输入
内置输入/旁路/输出/MBS开关，支持外置电池

公司名称 天津示未科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:伊顿
型号:93PR80kVA 93PR60kVA
产地:中国

公司地址 天津市东丽区新立街道外环东路3699号滨航腾云
创意园A区1218室

联系电话  15315544829

产品详情

型号 93PR 80KVA 输入电压范围  201-478VacV 功率 80KVA/80KW
净重W*D*H(mm) 330*690*986mm 净重 97.5Kg 使用温度 0-50℃
使用湿度 0-95%,无凝露 额定输入电压 

380/400/415Vac
380/400/415Vac 额定输入频

率
50/60(Hz)

输入频率范围 42-72(Hz) 输入功率因数 >0.99 并机数量 最多4台
电池数量 32-44节 输出功率因数 1 充电方式 配合BMS,ABM或持续浮充
EMC兼容 IEC62040-2 品牌 伊顿 连接方式 支持两台并机共电池
通讯附件 RS-232接口卡 噪音(1m) ≤65dB 认证 TLC泰尔、CQC节能，电信设备

抗震
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