
落锤冲击试验机厂家 落锤冲击试验机 联拓试验机厂商

产品名称 落锤冲击试验机厂家 落锤冲击试验机
联拓试验机厂商

公司名称 济南联拓试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市槐荫区玉河路西首

联系电话 15866699956 15866699956

产品详情

JL－120000焦耳落锤式冲击试验机

JL－120000焦耳落锤式冲击试验机工作方式为自由落体式，金属落锤冲击试验机，该机设计了完善的安
全保护系统，以确保操作过程中人身及设备的安全。

为了方便装卸配重铊，该机还专门设计了一个助力提升小车来代替操作人员，使他们在装卸配重铊过程
中几乎不消耗体力。

JL－120000焦耳落锤式冲击试验机的电气控制系统采用PLC进行控制，落锤冲击试验机，采用触摸屏显示
实现完善的人机对话。提升电机通过进口变频调速器控制，提升速度从零速度到满速度之间无级可调。

?管材落锤冲击试验机

管材落锤冲击试验机适用于PVC-U、PVC-C管、PP管、PE管、地下通信管道用塑料管等管材的耐冲击韧
性的测定。是检测、生产单位、建材行业、科研单位理想的测试仪器。管材落锤冲击试验机控制部分采
用PLC控制，触摸屏操作显示，自动化程度高，能数字预置和显示冲击高度、升锤、落锤；防二次冲击
采用气动传动装置，落锤冲击试验机厂家，二次冲击统计率为100%。配有人身安全自动防护装置（试样
室门安全保护、防触电安全保护等）。管材落锤冲击试验机操作简单、，外形美观。

? 三级保护

    一级试样舱舱门安全保护；第二级观察窗门安全保护（暂时没加）；第三级上下限位安全保护。

? 快速提升



    采用大扭矩步进电机，上升速率可以达到250mm/sec，从零点到2米处较快8秒就可以达到。

? 智能悬停

   管材落锤冲击试验机采用多段速率控制程序，保证锤平稳停靠，控制位置无偏差。

? 排气管建模

 
落锤锤管采用3D建模，增加排气孔，实现风阻较小。同时增加管子的抱箍结构，防止管子失效变形。

落锤冲击试验机厂家-落锤冲击试验机-联拓试验机厂商由济南联拓试验设备有限公司提供。“试验机,落
锤冲击试验,电子wanneng试验机,钢绞线试验机,测试设备”选择济南联拓试验设备有限公司，公司位于：
济南市槐荫区玉河路西首，多年来，联拓试验坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联拓试验期待成为您的长期合作伙伴！
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