
PPS棒材特性高强度、耐高温、绝缘材料PPS棒

产品名称 PPS棒材特性高强度、耐高温、绝缘材料PPS棒

公司名称 深圳市久丰塑胶绝缘材料有限公司

价格 20.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井镇107国道南美工业区A栋

联系电话 86-075529500023 18123780676

产品详情

         供应pps棒材特性高强度、耐高温、绝缘材料pps棒
深圳市久丰塑胶绝缘材料有限公司【厂家直销】【最低价格】【批发】产品如下： ● ● ● ● ● 1；特
种工程塑料：peek板/棒、psu板/棒、pei板/棒、pps板/棒、pvdf板/棒、pes板/棒、pi板/棒、ppsu板/棒、pai
板/棒、pbi板/棒等以及加入玻纤、碳纤、石墨、阻燃剂等改性 2，防静电材料：防静电电木板、防静电
合成石、防静电pom板/棒、防静电尼龙板/棒、防静电pc板/棒、防静电upe板/棒等
3，导电塑料：导电pom板/棒、导电尼龙板/棒、导电upe板/棒等 4，工程/通用塑料：pbt板/棒、pet板/棒
、pc板/棒、pom板/棒、ptfe板/棒、ppo板/棒、cpvc板/棒、pa尼龙板/棒、mc尼龙板/棒、uhmw-
pe板/棒、abs板/棒、pe板/棒、pp板/棒、pvc板/棒等
5，印刷塑胶片材：pvc、upe、pom、pa尼龙、pc片材及卷料                    
                                         6.绝缘材料
：硅胶板/皮、高抗撕硅胶板/皮、耐高温硅胶板/皮、食品级硅胶板/皮、电木板，合成石、高周波绝缘布
、酚醛树脂棉布层压板/棒等 ● ● ● ● ● 请注意：由于公司产品规格品种较多，关于产品单价，供货总
量，发货期限等具体要求敬请来电咨询，我公司将竭诚为您服务。 ● ● ● ● ●
电话：0755-29500023           邮箱：szjfsjcl@163.com
传真：0755-29500032           qq：2593603931 
手机：18123780676           
地址：深圳市宝安区沙井镇107国道南美工业区a栋pps棒英文名称: polyphenylene sulfide， pps棒又名 （聚
苯硫醚）是结晶型的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达220-240℃）、机械强度、刚性
、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自
熄性，达ul94v-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑
。与各种无机填料有良好的亲和性。 特性 空气中最大允许工作温度非常高（可在220oc持续工作，短时
可达260oc），在高温环境保持高机械强度、刚度和硬度，优越的耐化学腐蚀及耐水解性能（目前尚未发
现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强），优秀的耐磨和摩擦性，非
常好的尺寸稳定性，优秀的抗高能量辐射，良好的抗紫外线性能，自身具有阻燃性，优良的电绝缘性。
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