
德国巴斯夫ElastollanTPU A 1154 DN TPU阻燃HB 邵氏硬度54D
压缩形变27% 低雾化 高流动

产品名称 德国巴斯夫ElastollanTPU A 1154 DN TPU阻燃HB
邵氏硬度54D 压缩形变27% 低雾化 高流动

公司名称 东莞市百达塑胶原料有限公司

价格 24.00/千克

规格参数 德国巴斯夫:耐磨性TPU
透明TPU:抗黄变TPU
50度-100度TPU:包胶TPU

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业
中心7栋119室

联系电话 0769-87186499 13431345566

产品详情

材料特性: 低雾化 脂肪族 高流动性
材料用途: 薄膜 把手 管材 车轮 汽车仪表板 汽车内部零件

巴斯夫——东莞市百达塑胶原料有限公司

德国巴斯夫ElastollanTPU A 1154 DN是一种具有低雾化、高流动性和TPU阻燃HB特性的热塑性聚氨酯（T
PU）原料。该产品在硬度上达到了邵氏硬度54D，并具有压缩形变27%的特性。



首先，德国巴斯夫作为quanqiulingxian的化工品公司，其产品以高质量和可靠性而闻名。这款TPU受益于
德国巴斯夫的品质保证，其耐磨性突出，能够在使用过程中长时间保持优良的性能。

其次，该TPU具有低雾化特性，意味着在使用过程中不会产生明显的雾气，从而确保产品表面的清晰度
和透明度。而透明TPU则具备抗黄变特性，不会因为长时间暴露在阳光下或其他外界因素而导致变黄。

此外，TPU的邵氏硬度54D使其具备适度的柔软度和硬度，能够适应不同的应用需求。压缩形变27%意味
着该材料能够在经受外力时产生一定程度的变形，从而减缓对产品的冲击。这种特性在许多行业中都非
常重要，例如汽车、电子设备等。

除了以上几个主要特点之外，这款德国巴斯夫TPU还具备以下几个属性：

耐磨性TPU：由于其专门的配方设计，能够抵抗磨损和划痕，使用寿命更长。

透明TPU：相比其他颜色的TPU，透明TPU不仅具备清晰可见的优势，还能够适用于需要透明外观的产
品，例如透明密封件。

50度-100度TPU：在-50℃至100℃的温度范围内，TPU仍然能够保持良好的性能，适应各种环境条件。

包胶TPU：该TPU可以与其他材料进行包胶，提高产品的外观和性能。

最后，我们提供的德国巴斯夫ElastollanTPU A 1154 DN
TPU价格为24.00元/千克。这个价格非常具有竞争力，您可以在保证品质的前提下获得高性价比。

总的来说，德国巴斯夫ElastollanTPU A 1154 DN TPU是一款性能优越的热塑性聚氨酯原料，具备耐磨性、
低雾化、高流动性等特点，适用于各种行业和应用。如果您需要了解更多详细信息或购买该产品，请随
时与我们联系。
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