
嘉兴塑料母粒熔融指数检测 灰分检测 炭黑含量测试

产品名称 嘉兴塑料母粒熔融指数检测 灰分检测
炭黑含量测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

塑料母粒熔融指数检测 灰分检测 炭黑含量检测

色母粒最基本的检测项目有颜色、分散性、灰分、熔融指数、耐温级别等。

色母料颜色和分散性检测：

1，色母粒颜色检测：与载体相同的原料按比例（1%或2%）加入，在170℃-190℃（根据原料不同而定）
的温度下通过注塑得到2.5㎜厚的薄片，与样片对比颜色，在对比时浅色可用测色仪测试，深色可根据经
验在光线好的条件下进行对比并调试。

2，分散性以相同比例和温度压制成薄膜，观察其颜料颗粒数量。

灰分和熔融指数的测试：

1，灰分是称一定数量的色母使其完全燃烧后的灰烬的比例。

2，熔融指数是在温度190℃，2.16KG的条件下每10min所得到的数值
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