
TA6000-404 TA6000-404U美国仙童FAIRCHILD电气转换器

产品名称 TA6000-404
TA6000-404U美国仙童FAIRCHILD电气转换器

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

24XFC80130202 24XFC80130402 尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本实用新型进行了详细描
述，但本实用新型并不限于此。在不脱离本实用新型的精神和实质的前提下，本领域普通技术人员可以
对本实用新型的实施例进行各种等效的修改或替换，而这些修改或替换都应在本实用新型的涵盖范围内/
任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在
本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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仙童FAIRCHILD气动容积增压器常用型号如下:

Z19581-4513A Z19581-4514A Z19581-4514AE Z19581-4516A Z19581-4516AE Z19581-4523A

Z19581-4526A Z19581-4526AE Z19581-4534A Z19581-4546A Z19582-4513A Z19582-4514A

Z19582-4516A Z19584-4513A Z19584-4514A Z19584-4516A Z19585-4513AU Z19585-4514AU

Z19585-4516A Z19585-4516AU Z19586-4513AU Z19586-4514AU Z19586-4516A Z19586-4516A

Z19586-4516AU Z19586-4516AU Z19586-4516U Z19587-4514A Z19587-4516A Z19588-4516A

Z19589-4513A Z19589-4514A Z19589-4516A Z19589-4516A Z19589-4546A Z19590-4514AE1

随着社会和经济的快速发展，对电网运行的安全稳定、可靠性提出了更高的要求，当输电线路上悬挂有
异物时，若不能快速清除，将会大大影响电网的安全稳定运行，甚至发生线路跳闸事故，因此清除输电
线路异物的安全快速性将会直接影响到电网的安全运行和供电可靠性。

通过调查统计得出：在目前的实际工作中，清除异物最常用的方法是操作杆清除法。操作杆清除法由于



没有专门的工具，使用较多的是绝缘操作杆或带突出部分的带电作业工具，但存在一定的问题。操作杆
清除法是目前实际工作中清除异物的主要方法，存在操作不专业，耗时久，体力消耗大，安全性不高等
缺点，这种方法虽然可以实现清除导线上异物的目的，但不能满足安全快速处理线路隐患的要求。
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