
遥控启动10kw柴油发电机

产品名称 遥控启动10kw柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO14000ET
产地:上海

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
（注册地址）

联系电话 15316053917 15316053917

产品详情

遥控启动10kw柴油发电机染料

1：静音发电机使用面积广，广泛应用于邮电、酒店大楼、娱乐场所、标准单位

2：静音发电机的结构有：固定式静音发电机、移动式静音发电机。

3：低噪音性能显着，机组噪音限值75dB(A)（距离机组1m）。

4：全系列静音发电机组均可吊装于箱体顶部；

5：整体结构紧凑，内置大卧式，噪音低； 静音发电机组

6：取消箱体底部进风口的传统设计，防止吸入杂物和灰尘，增加进风和排风面积；

7：静音盒上有X-stand输出开关盒，方便连接线（特别适合工程施工和租赁）； 静音发电机组

8：音箱防水、耐候等X高。

遥控启动10kw柴油发电机参数如下；

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW



备用功率：11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V/380v

结构类型： 箱体式

...............

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高：1060*610*670（mm）

净重(kg)：295/325

大泽动力遥控启动10kw柴油发电机运行可靠，发电机组配备两组调速器互为备份。
目前，国内部分发电机调速器已采用双电子调速器作为备用方式。
电子调速器虽然具有灵敏度高、响应快的特点，但其可靠性不如机械调速器。 由于电子调速器满记忆、 
固定功率范围内的频率抖动等引起的故障，且由于电子调速器故障原因复杂，排查困难，进一步影响了
发电机组的可用时间。 机械调速器可靠性高且相对稳定，因此采用机械调速器作为电子调速器的备份，
可以有效避免使用两套电子调速器时的共模故障问题，可以进一步提高机组的运行效率。 可靠性。
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