
求15KW小功率柴油发电机组详细技术属性

产品名称 求15KW小功率柴油发电机组详细技术属性

公司名称 武汉市高科星光机电设备有限责任公司

价格 15.00/普通

规格参数

公司地址 武汉市江岸区江汉北路8-3号金茂宿舍18层

联系电话 027-85350127 13396077761

产品详情

15kw小功率柴油发电机组的详细属性介绍： 一、技术规范 （1）机组型号：15gf 常用功率（kw）：15
备用功率（kw）：16.2 频率：50hz 输出电压：400/230v 转速：1500rpm 功率因数：cosφ=0.8（滞后）
机组燃油耗(g/kw*h)：235 最大输出电流（a）：27 相数/线数：三相四线 噪声lp7m：98db
外型尺寸（mm）：1200* 500*980 重量：500kg （2）柴油机： 品牌：常州 产地：江苏常州 型号：zs1115
冷却启动：闭式水冷却 启动方式：12v直流自启动 汽缸数：1 供油方式：直喷 汽缸排列方式：直立
中冷方式：水冷 燃油型号：国产0#轻柴油 调速方式：机械调速 机油型号：15w/cd40
缸径/行程：1115/125mm 进气方式：非增压 （3）发电机： 品牌：圣丰 产地：扬州 型号：gf-15
绝缘等级：h 电压控制方式：avr 电压:≤4% 额定电压（v）：400/230 防护等级：ip23 频率：50hz
相数/接线：三相四线/y型绕接 频率调整率（%）：≤±0.5（稳态） 电压调整率（%）：≤±0.5（稳态）
10～-7（瞬态） 20～-15（瞬态） 频率波动率（%）：≤±0.5 电压波动率：（%）：≤±0.5 二、配置
a)标准配置 工业用水冷柴油发动机 单轴承防滴式发电机，ip22防护，绝缘等级h
50℃环境温度散热器，双层散热 电启动并附24v马达充电机 标准空气过滤器 出线开关 钢制底座带防震垫
消声器 蓄电池 空气开关柜（手动） 用户操作手册
备注：1.机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实的底座槽钢之上。
2.确保无漏油,漏水等不良现象。 3.直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修正功率;1000—3000米之间,每
上升500米修正4%,3000—5000米之间,每上升500米,修正6%。
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