
国标标准：GB/T 12688.8《工业用苯乙烯试验方法
第8部分：阻聚剂(对-叔丁基邻苯二酚）含量的测定 分光光度法》

产品名称 国标标准：GB/T
12688.8《工业用苯乙烯试验方法 第8部分：阻聚
剂(对-叔丁基邻苯二酚）含量的测定
分光光度法》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 12688.8-1998 工业用苯乙烯中阻聚剂(对-
特丁基邻苯二酚)含量的测
定 分光光度法

Styrenefor industrial use--Determination of
content of inhibitor(p-tert-
butylcatechol)--Spectrophoto-metric method

废止 1999-05-01实施,2011-11-01
废止,被GB/T
12688.8-2011代替

GB/T 12688.8-2011 工业用苯乙烯试验方法 第8
部分：阻聚剂(对-叔丁基邻
苯二酚）含量的测定
分光光度法

Test method of styrene for industrial use - Part
8：Determination of content of inhibitor（p-tert-
butylcatechol）- Spectrophotometric method

现行 2011-11-01实施

本部分规定了工业用苯乙烯中的对－叔丁基邻苯二酚（TBC）含量的测定方法。本部分适用于工业用苯
乙烯中TBC含量的测定，其适用范围为1 mg/kg～100 mg/kg。苯乙烯中含有的任何能与氢氧化钠醇溶液生
成颜色的其他化合物，对测定均有干扰。但如果已知该化合物及其在样品中的浓度，也许可在配制标准
溶液时加入这一化合物而予以补偿。本部分并不是旨在说明与其使用有关的所有安全问题。使用者有责
任建立适当的安全与健康措施，保证符合国家有关法规的规定。

Test Requirement 测试要求：

工业用苯乙烯中阻聚剂（对-特丁基邻苯二酚）含量



Sample Size 样品数量 / 送样规格: on requestLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: 
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