
无填料喷雾式冷却塔

产品名称 无填料喷雾式冷却塔

公司名称 辽阳双佳流体机械设备有限公司

价格 300.00/吨

规格参数

公司地址 辽宁省辽阳市太子河区窦双树村

联系电话 0419-2384168 13354199566

产品详情

 

一、无填料喷雾冷却塔和填料冷却塔在结构上的主要区别: 1、无填料喷雾冷却塔采用高效低压离心雾化
装置（喷头压力：0.035mpa）作为冷却元件取代了传统的填料塔的填料和布水装置，使整塔几乎成为一
个空塔，结构大大简化。 2、无填料喷雾冷却塔在取消填料和布水装置后，将雾化装置安装在进风道上
方，水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷风同向，同时水有上升和下降两个过程，冷却也有顺流冷却和逆
流冷却两个过程。 3、无填料喷雾冷却塔是通过雾化装置将水喷成雾状，使空气和水的微小粒状均匀接
触，而填料塔是通过布水喷头将水分布在填料上以膜状与冷风接触。 4、无填料喷雾冷却塔因填料取消
，使塔体载荷大大减小鹦韪嘀с辛喊澹两�峁辜蚧谠纪两ㄍ蹲省?br>二、无填料喷雾冷却塔冷却机理
无填料喷雾冷却塔冷却效果取决于三个要素： 1.冷空气量与冷却水量的比值（气水比）： 无填料喷雾冷
却塔由于填料取消后使冷却塔的系统阻力-风机的全压值降至填料塔的50%，塔阻力降低，轴流风机风量
增至填料塔的120%，相同冷却水量时，气水比增大20%，实践证明无填料喷雾冷却塔气水比为900：1，
填料塔为700：1（体积比）。 2.冷却介质（冷空气）和被冷却介质（水）接触的比表面积： 无填料喷雾
冷却塔采用高效低压雾化装置，在较低的压力（雾化装置工作压力仅为0.03-0.035mpa，进水总管零平面
处压力0.08-0.15mpa）下，将水喷射成0.5～1mm微小雾滴，比水被填料分散成的膜状表面积大5%，能连
续快速地更新传热传质表面积，迅速将雾化流的潜热带走。 3.冷却时间（空气和水的接触时间）： 无填
料喷雾冷却塔采用上喷式,将雾化装置合理分布安装在进风道上方,使水的雾粒在塔内有顺流和逆流两个过
程，部分雾粒在塔内喷雾段上部呈悬浮状态,因此水在塔内的停留时间大大延长,充分保证了冷空气和水的
热交换时间。 无填料喷雾冷却塔的设计构思正是基于增大气水比；将水雾化后，增大水、空气系统热质
传递的表面积；降低雾粒的最终下降速度，延长雾粒在塔内的停留时间(即传热传质时间)，并采用了新
研制的高效低压离心雾化装置，增加了冷却水量，从而使无填料喷雾冷却塔的工作状态，冷却效果等均
超于理想化。 三、无填料喷雾冷却塔的优点： 1、阻力小、冷却温差大、逼近度小： 由于无填料喷雾冷
却塔的冷却元件（高效低压离心雾化装置）将水喷射成0.5mm微小雾滴，其表面积远大于水被填料分散
成膜状的表面积，气水传热表面积大，且布水均匀，避免了填料老化变形及堵塞而产生的死区、沟流等
导致冷却点温度分布不均匀现象，冷却效果明显优于填料塔。 2、运行费用低，节能效果显著： 高效低
压雾化装置工作压力仅为0.035mpa，比水压自转式雾化装置工作压力0.2mpa低0.17mpa，配套水泵功率大
大降低。无填料喷雾冷却塔系统阻力为填料塔的1/2左右，在冷却水量、风机相同时，配套电机功率降至
填料塔的60%，节能效果显著，加之消除了清洗更换填料和布水喷头的费用，运行费用大大降低。
3、无填料喷雾冷却塔由于取消了填料，塔的系统阻力降至原来的1/2: 无填料喷雾冷却塔由于取消了填料



，塔的系统阻力降至原来的1/2，在风机相同的情况下，由风机特性曲线可知，风量增至原来的1.2倍。气
水比也增至原来的1.2倍，因此冷却温差较填料塔大2℃。
4、无填料喷雾冷却塔喷雾雾粒均匀、无堵塞、无维修、运行稳定可靠： 无填料喷雾冷却塔克服了填料
塔填料老化、变形脆裂和布水喷头堵塞及冲落、填料脆片堵塞管道、泵和换热器等一系列影响塔和工艺
系统设备性能的现象。其寿命较填料塔延长叁年以上。 5、冷却水量大：
即在同风机同温差下，塔系统阻力减小，风量增大，冷却水量比填料塔提高20%。
6、嗓音小，比填料塔低6db： 由于风机静压值降低，使冷却塔的噪音比填料塔低6db。根据空气动力学
原理，风机噪声l=101gq&bull  p2+△la 式中：l风机噪声（db）／q风量(m3/h)／p
风压(mmh2o)／△la比噪声常数 从上述公式中看出，风机噪声的大小与风压的平方的对数值成正比，风
压越高，噪声越大；反之，风压越低，噪声则越小。经计算，当风量不变，风机的压力由13mmh2o降低
至7.5mmh2o时，风机的噪声将降低6db，因此，由于无填料喷雾冷却系统的压力降低，其配套使用的风
机的噪声也会降低，因此，整个冷却系统的噪声较填料塔低。 7、无飞水现象，具有良好的环保效益： 
由于无填料喷雾冷却塔采用我所研制的专用收水器防止飞水现象的发生，避免了水损失，同时也避免了
冷却水中药剂的损失，节约水资源，且保护了生态环境。 四、结论：
1、无填料喷雾冷却塔利用先进的分散理论代替传统的成膜理论。
2、无填料喷雾冷却塔利用最新大弧波专用收水器，防止飘水保护风机。
3、无填料喷雾冷却塔利用压力平衡原理，保证塔内各喷雾点压力一致喷雾均匀。
4、动能回收型风筒利用能量转换，提高风筒出口速度，减少风机进口动压，节能提高冷却效果。
5、雾化布置技术根据进风阻力的变化，采用波型布置，确保各点雾化均匀。
6、防堵塞过滤技术经过内层孔径进行大面积的过滤，利用反冲作用将杂质从底阀冲排出。 7、与填料塔
相比阻力低、无填料老化、变形、脆裂、堵塞、沟流等弊病。运行可靠，维护简便，噪声小、运行成本
低。 8、与露天喷洒池相比，占地仅为1/12，无飘水损失，冷却温差大，循环水量大大减少。
9、冷却温差大，10～25度，冷却水量同比大10%。
10、无填料喷雾冷却塔风机耗电比为&le;0.03kw/m3/hr,冷却塔节电35%。 11、系统补水量仅为2%。
五、无填料喷雾冷却塔安装、使用： 1、无填料喷雾冷却塔应安装在空气流通的环境中，特别要保证冷
却塔百叶窗处保持通风，冷却塔不得安装在屋内或靠近热源的地方。
2、无填料喷雾冷却塔应安装在远离尘垢密集的场所。
3、无填料喷雾冷却塔安装时与其它建筑物保持一定距离，一般要求&ge;3米。
4、无填料喷雾冷却塔应安装在不会因回音而使噪音放大的开放处。
5、无填料喷雾冷却塔地基应水平，进水管安装牢固，工作中确保管路无明显震动。 6、为避免杂物进入
无填料喷雾冷却塔冷却水循环管路，影响喷雾装置，应在进塔前的进水管上安装过滤器；运行前要对冷
却水系统管路进行彻底冲洗，除去管道内和塔内杂物；再安装喷雾装置。 7、为确保冷却塔性能，喷雾
推进雾化装置安装完毕后，要检查喷头的螺栓联接是否紧固，喷头角度和方向是否正确，检查风叶和风
筒之间的间隙是否足够及一致，风叶转动是否平稳，发现异常应及时排除。
8、运行时定期检查循环水量、出塔水温及整塔运行情况，保持适当的积水盘水位；避免管路抽入空气。
9、定期扫除淋水板的残留物，以保证回水通畅。
10、以每天运转12小进计算，每6个月进行一次喷雾装置检查，必要时进行保养。
11、冷却塔长期停止运转时，应对喷雾装置维护保养。 12、冷却塔采用多路进水控制，每路进水管上可
相应安装压力表和阀门，可根据实际使用需要，控制一路或多路进水，每路进水压力应控制
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