
强酸、强碱耐腐蚀电磁阀

产品名称 强酸、强碱耐腐蚀电磁阀

公司名称 上海欣一阀门有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海欣一
型号:XYSF
材质:四氟

公司地址 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室

联系电话 021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司向您介绍一款强酸、强碱耐腐蚀电磁阀，型号为XYSF。该电磁阀以其优异的性能
和可靠的品质赢得了广大客户的信赖和好评。

首先，我们来看一下该电磁阀的品牌——上海欣一。作为一家专业从事阀门制造的公司，上海欣一以其
严谨的工艺和先进的技术设备，致力于为客户提供高品质的产品与服务。多年来，我们坚持以客户需求
为导向，不断改进和创新，努力满足各行业对阀门的特殊需求。

其次，让我们来了解一下XYSF型号强酸、强碱耐腐蚀电磁阀的材质。该电磁阀采用的是四氟材质，也就
是常说的聚四氟乙烯材料。四氟材质具有卓越的耐腐蚀性能，能够在强酸、强碱等恶劣环境下长时间稳
定运行。这使得该电磁阀非常适合用于化工、制药等领域，能够有效保护设备和系统免受腐蚀的侵害。

除了材质之外，我们还应该关注该电磁阀的其他特点和细节。以下是该款电磁阀的一些重要特点：

阀门结构紧凑，体积小巧，安装方便。

采用特殊涂层技术，使阀门表面光滑，具有出色的抗粘连性能。

具备快速响应和稳定的开关动作，确保流体控制的准确性和可靠性。

内部零件使用高质量不锈钢制造，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。

可根据客户需求提供不同口径和工作压力的电磁阀，以满足不同应用场景的需求。

一.介绍：

 电磁阀ZCF-15是用优质聚四氟制造。选用进口密封件，适宜饮用水、各类未经处理的污水、雨水、海
水及强酸、盐碱溶液等。流体与金属隔绝防腐；无易损膜片耐用；创新技术零泄漏安全；大流量用得好



；超大先导孔防颗粒杂质堵塞好用。

二.技术参数：

产品型号 通径 联接方式 使用压力(MPa) 最大耐压强度(MP
a)

Cv值 电压范围 电压 密封件

ZCF-15P 15 G1/2 0.01～0.06MPa

 

1.5MPa 4 ±10% AC220
V,DC24
V，其
他电压
可以定
制

 

 

EPDM、
FKMZCF-20P 20 G3/4 5.5

ZCF-25P 25 G1 13
ZCF-32P 32 G1 17
ZCF-40P 40 G1 25
ZCF-50P 50 G2 40

值得一提的是，该款电磁阀在生产过程中，我们严格按照国家相关标准进行检测和质量控制，确保产品
的可靠性和稳定性。此外，我们还提供完善的售后服务，无论是产品的安装调试还是日常维护保养，我
们都将为客户提供专业的技术支持和解决方案。

总之，上海欣一的强酸、强碱耐腐蚀电磁阀（型号XYSF）以其品牌优势、材质特点和出色的性能，成为
化工、制药等领域的理想选择。如果您对该产品感兴趣或有相关需求，请随时与我们联系。
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