
升降式氧化锆结晶炉 高温牙齿烧结炉

产品名称 升降式氧化锆结晶炉 高温牙齿烧结炉

公司名称 德耐热（上海）电炉有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市奉贤区海坤路1号1幢

联系电话  13122073935

产品详情

升降式氧化锆结晶炉是用于制备氧化锆晶体的设备。该炉采用升降式设计，方便样品的装卸和操作。它
通常由炉体、加热元件和控制系统组成。炉体一般采用耐高温材料制成，能够耐受高温烧结过程中的腐
蚀和热膨胀。炉体内部设有样品托盘或样品架，用于放置需要烧结的氧化锆样品。加热元件通常是电阻
加热器，可以提供高温环境。加热器一般围绕在炉体外部，能够提供均匀的加热温度。控制系统用于控
制炉体的温度和加热功率。它通常由温度控制仪、电源控制器和程序控制仪组成。温度控制仪用于实时
监测和控制炉体的温度，电源控制器用于调节加热功率，程序控制仪用于设定和执行加热程序。高温牙
齿烧结炉是一种用于烧结牙齿材料的设备，适用于烧结氧化锆等高温陶瓷材料。它的结构和工作原理与
升降式氧化锆结晶炉类似，但可能在设计上有一些差异。这两种炉子的主要区别在于它们的应用领域和
烧结材料。升降式氧化锆结晶炉主要用于制备氧化锆晶体，而高温牙齿烧结炉主要用于烧结牙齿材料。
所以在设计和控制系统上可能有一些差异，以适应不同的应用要求。
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