
湛江避雷针防雷检测公司 广东风云科技

产品名称 湛江避雷针防雷检测公司 广东风云科技

公司名称 辽宁风云科技服务有限公司广东分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区嘉禾街永嘉路6号827房

联系电话 13924200335 13924200335

产品详情

风云科技广东分公司-避雷针防雷检测公司

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防
护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

防雷设备

防止被雷击中的设备

防雷设备就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。防雷设备从类型上看大体可以分为：
电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地
极保护器。

中文名

防雷设备

外文名

Lightning protection equipment

用途

防止被雷击中的设备

分类

电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地



极保护器

风云科技广东分公司-避雷针防雷检测公司

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，光伏避雷针防雷检测公司，具备现代化的企
业管理体制和完善的雷电防护服务网络，炼油厂避雷针防雷检测公司，拥有一支配置合理的雷电防护技
术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

广州液化充装站的防雷工程检测需要遵循相关法规和标准，以确保防雷设施的安全有效。以下是一些常
见的检测项目和标准：

接地电阻测试：根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求，对接地装置进行测试，确保接
地电阻值符合标准。

防雷设施检查：检查防雷设施是否完好，有无锈蚀、损伤等情况，以确保防雷设施的有效性。

雷电计数器校准：根据《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）的要求，对雷电计数器进
行校准，湛江避雷针防雷检测公司，确保其准确记录雷电发生的时间和次数。

电磁屏蔽检测：对电磁屏蔽设施进行检测，确保其能够有效地减少雷电电磁场对周围电子设备的干扰。

浪涌保护器检测：对浪涌保护器进行检测，确保其能够有效地吸收雷电冲击电流，保护电子设备免受损
坏。

以上是一些常见的检测项目和标准，具体的检测内容和标准还需根据实际情况和相关法规来确定。

风云科技广东分公司-避雷针防雷检测公司

本公司拥有由国家气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，具备现代化的企业管理体制和完善的雷电防
护服务网络，拥有一支配置合理的雷电防护技术队伍及大量的业务精英和技术骨干。

根据《建筑物防雷设计规范》的规定，对于一类建筑物，超过30m的，必须在30m及以下每两层设制一个
防雷均压环；在30m以上每一层设制一个防雷均压环。对于二类建筑物，超过45m的，必须在45m及以下
每两层设制一个防雷均压环，拌和站避雷针防雷检测公司，45m以上每一层设制一个防雷均压环。对于
三类建筑物，超过60m的，必须在60m及以下每两层设制一个防雷均压环，60m以上每一层设制一个防雷
均压环。

湛江避雷针防雷检测公司-广东风云科技由辽宁风云科技服务有限公司广东分公司提供。辽宁风云科技服
务有限公司广东分公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的防雷避雷产品等行业积累了大批忠诚的客户
。广东风云科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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