
PB（Ⅰ型）聚合物改性沥青防水涂料

产品名称 PB（Ⅰ型）聚合物改性沥青防水涂料

公司名称 湖北中豫防水工程有限公司

价格 1.00/千克

规格参数

公司地址 宜昌市夷陵路210号

联系电话 0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

pb（ⅰ型）聚合物改性沥青防水涂料是由改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈
现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，并且本身有一定的弹性和塑性变形能力，低温柔性，抗剪
切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，缓解路桥面层老化，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路
桥梁使用寿命。而且无毒、无味、无环境污染。

 

【执行标准】 

jc/t975-2005（pb）标准要求；。

 

【适用范围】

是桥面最为理想的防水材料，也可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防
潮。

 

【注意事项】 

1、施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。

2、气温低于0℃以下或高于35℃不得施工（应避免高温施工）。

3、贮运温度5℃-35℃为宜。



4、应选择4小时内无雨雪天气施工。

5、涂膜未干燥或未铺装沥青仝前，严禁踩踏和汽车行使。 

 

【参考用量】

一般面层1.5-3 kg/㎡,并可根据工程等级调节。

湖北中豫防水工程有限公司集科研、生产、销售及施工于一体，专业生产销售fyt桥面防水涂料、tqf聚氨
酯防水涂料、道桥聚合物改性沥青防水涂料、橡化沥青非固化防水涂料、pb-i防水涂料、rwb-801高聚物
改性沥青防水卷材、反应粘结型高分子湿铺防水卷材、聚氯乙烯（pvc）防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷
材、tqf氯化聚乙烯防水卷材等。联系电话：18672393939 公司网址：www.hbzyfs.com
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