
盐城市转炉钢渣游离氧化钙检测 碱度系数检验

产品名称 盐城市转炉钢渣游离氧化钙检测 碱度系数检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

水泥钢渣膨胀率检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

水泥钢渣膨胀率检测标准

1、YB/T 140-1998 水泥用钢渣化学分析方法

2、YB/T 022-2008 用于水泥中的钢渣

3、GB/T 25029-2010钢渣道路水泥

4、GB/T 25824-2010道路用钢渣

5、GB/T 28294-2012钢渣复合料

6、GB/T 32961-2016转炉熔融热闷钢渣

7、GB/T 13590-2006钢渣硅酸盐水泥

8、GB/T 20491-2017用于水泥和混凝土中的钢渣粉

9、GB/T 24175-2009钢渣稳定性试验方法

钢渣膨胀率检测范围



水泥钢渣、转炉钢渣、回收钢渣、配重钢渣、黑色钢渣、路面钢渣、钢渣微粉、钢渣精粉等。

水泥钢渣检测项目

膨胀率检测，碱度系数检测，烧失量检测，游离氧化钙检测，粒径检测，易磨性检测，稳定性检测，化
学成分检测，二氧化硅检测等。
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