
真空压力浸渍（VPI）树脂R-1140-7

产品名称 真空压力浸渍（VPI）树脂R-1140-7

公司名称 浙江荣泰科技企业有限公司

价格 28.00/公斤

规格参数 牌号:R-1140-7
产品等级:H
生产厂家:浙江荣泰

公司地址 浙江省嘉兴市嘉兴工业园区明新路235号

联系电话 86 0573 83188500

产品详情

牌号 R-1140-7 产品等级 H
生产厂家 浙江荣泰

r-1140-7树脂由改性环氧树脂、耐热不饱和聚酯树脂、固化剂、活性稀释剂等组成的单组份无溶剂浸渍树
脂，耐热等级为h级，已通过美国ul认证（认证号e-227128）和ul绝缘漆结构认证（认证号e-242776）。

r-1140-7树脂主要用于f和h级中型高压电机和电器的vpi浸渍绝缘，适用于与少胶云母带、中胶云母带配合
的vpi整浸绝缘工艺，也适用于多胶模压高压电机线圈的真空浸渍和真空压（vpi）整浸，同时也可用于普
通中小型电机电器线圈的普通沉浸，真空沉浸、真空浸烘和连续沉浸工艺。r-1140-7具有如下特点：成本
低，性能较好；固化速度快，固化温度较低；贮存稳定性好，一般不需冷冻贮存；有很好的通用性；
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