
图书馆3D双目客流统计系统立体传感精准客流量统计

产品名称 图书馆3D双目客流统计系统立体传感精准客流
量统计

公司名称 淮安市互通信息科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:互通
型号:KLTJ
产地:江苏淮安

公司地址 淮安经济开发区承德南路266号(江苏省淮安软件
园)5#楼420室

联系电话 15152828698 15152828698

产品详情

客流芸Z8通过立体传感器获取图像深度信息，基于视频头肩特征算法，识别复杂场景内的头肩特征、行
动轨迹、从而实现客流量统计；双目一体机设备通过网络协议把数据传到客流芸服务平台为用户提供客
流统计分析服务；

 参数表

名称 说明
识别算法 基于智能视频算法，立体图像处理技术
检测人头及肩膀，并跟踪多个方向行进轨迹识别计
数
统计方向 6个方向同时识别跟踪计数统计（5动线6轨迹方向）
准确度 客流统计准确度98以上
数据上传 1、支持实时上传2、支持设置任意时间上传模式
计数模式 支持儿童模式、成人模式、过道模式
数据缓存 本机内数据缓存长为180日，可本地导出时间30日



数据上传方式 http post/modbus/RS485/api协议
移动端数据查看 小程序查看
PC端数据查看 基于web端数据查看
网络接入 支持无线Wi-Fi
支持有线网络、POE供电
安装方式 壁装、吊顶装、过道左右侧装、画任意区域计数
滤除高度 0.4-1.3米
安装高度 安装高度2米；安装高度8米；
客流检测范围 每台设备覆盖地面宽度2-10米；
远程升级 支持远程对设备firmware升级
远程参数配置 支持通过云平台进行设备参数配置
供电方式 POE（802.3af/at）/ DC-12V
产品尺寸 143 x 70 x 40 cm
重量 370g

案例展示

产品优势1、能准确认知、计数复杂的人体行动，准确度高达98%以上；2、支持安装高度2--8米；可覆盖
宽度8米；3、支持设置过滤高度目标0.4-1.3米；4、支持设置儿童模式、成人模式、过道模式；5、进出/
经过等多个方向（5动线6轨迹方向）6、支持壁装、吊顶装、过道左右侧装、画任意区域计数；7、支持
WiFi、有线、POE；8、支持人数进出、经过、驻留统计；并可显示输出实时、5分钟、日、月、年统计
报表；支持区域内人数统计、支持排队管理功能、并可显示输出实时、5分钟、日、月、年统计报表；支
持定制开发数据推送、大屏显示；支持私有化部署数据分析平台； 
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