
YCW软橡套电缆线

产品名称 YCW软橡套电缆线

公司名称 天津市丰缆线缆有限公司

价格 12.00/米

规格参数 品牌:丰缆
型号:YCW
产地:天津

公司地址 天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180
2

联系电话 0316-5962522 15933066369

产品详情

YCW软橡套电缆线

通用橡套软电缆简称橡套电缆，分为高压橡套软电缆和750V通用橡套软电缆。高压橡套软电缆用途：交
流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。低压橡套软电缆适用于交流额定
电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆
。

我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆(YCW电缆，YZW电缆,橡套电缆-YZW电缆-YCW电缆-YC,YZ电缆)是

为适应野外用工矿企业调整发展的需要，生产性能优良的橡皮绝缘，橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。

型号 产品名称 电压KV 芯数No

截面mm2 主要使用范围

YZW 野外用中型橡套软电缆 300-500 2

3.453+1 0.75-60.75-60.75-6YCW软橡套电缆线

1.0-6 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不
超过65℃，适用于户外或接触油污场合。

YCW 野外用重型橡套软电缆 450-750 1



25 1.5-4001.0-251.0-951.0-1501.0-25 用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外
力作用，适用于户外或接触油污场合，长期工作应不超过60℃YCW软橡套电缆线

野外用橡套电缆产品结构图

    

一、通用橡套软电缆用途

本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。

二、使用特性

(1) YZ型额定电压Uo/U为300/500V，YC型为450/750V。

(2) 线芯的长期允许工作温度不超过65℃。

(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。

(4) ZR型电缆具有阻燃性能。

型号 名称 主要用途

YQ,YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ,YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用
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