
WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆

产品名称 WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 15731684112 15731684112

产品详情

天津市电缆总厂第一分厂推出的WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆是一种高品质、可靠性高的电力传输
产品。本文将从多个角度对该产品进行详细描述，帮助客户更好地了解该产品的特点和优势。

一、性能优势：

1.低烟无卤：WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆采用低烟无卤材料，遇火时烟雾少，不会产生有毒有害
气体，大大减小了火灾的危险。

2.耐腐蚀性强：采用优质的绝缘材料和护套材料，具有良好的耐腐蚀性，可适应恶劣的工作环境。

3.抗拉强度高：电缆的金属导体采用纯铜材质，抗拉强度高，使用寿命长。

4.承载能力大：该电缆采用高质量的绝缘材料，具有较强的承载能力，可适应大功率传输要求。

二、应用范围：

WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆适用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等场所的电力传输和控制系统。
其可靠性和稳定性使其成为矿山电力输配系统的shouxuan产品。

三、技术参数：

型号额定电压（kV）导体截面（mm）最大导体直径（mm）重量（kg/km）WDZC-MKYJY23 0.6/1

WDZC-MKYJY23 6/10



WDZC-MKYJY23 8.7/15

四、产品优势：

1.质量可靠：天津市电缆总厂第一分厂作为具有多年电缆生产经验的企业，生产的电缆质量有保障。

2.先进设备：我们引进了国内外先进的生产设备，提升了产品的生产效率和质量。

3.严格测试：每一卷电缆在交付给客户之前都要经过严格的测试，确保产品符合相关的标准和要求。

4.客户服务：我们为客户提供完善的售前咨询和售后服务，以确保客户在购买和使用过程中得到全程的
支持。

五、注意事项：

1.请客户在购买前详细了解自身工程需求，以便选择合适的规格和型号的电缆。

2.安装和维护电缆时，请按照相关的标准和要求操作，以确保电缆的安全和稳定运行。

总结：

WDZC-MKYJY23低烟无卤矿用电缆以其良好的性能和广泛的应用范围成为矿山电力输配系统的shouxuan
产品。天津市电缆总厂第一分厂将始终秉承质量第一，服务至上的宗旨，为客户提供高品质、可靠性高
的电力传输产品。
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