
华威叶片泵 ESHINE变量泵VDR-2B-1A1-13 VDR-2B-1A2-13
VDR-2B-1A3-13

产品名称 华威叶片泵 ESHINE变量泵VDR-2B-1A1-13
VDR-2B-1A2-13 VDR-2B-1A3-13

公司名称 苏州康诺嘉机电有限公司

价格 1246.00/台

规格参数 变量泵:ESHINE

公司地址 苏州市相城区人民路

联系电话 15312177221 18962196356

产品详情

ESHINE变量泵VDR-2B-1A1-13 VDR-2B-1A2-13 VDR-2B-1A3-13               
ESHINE变量泵VDR-2B-1A1-13 VDR-2B-1A2-13 VDR-2B-1A3-13

API电磁阀 API气控阀 API气路板

AE05C01200   AE05C02400   AE05C02450    AE05C11050    AE05C22050   

AE05A01200  AE05A02400   AE05A02450    AE05A11050    AE05A22050

底座

ABAS050205  ABAS050305  ABAS050405   ABAS050505   ABAS050605  ABAS050705

ABAS050805   ABAS050905  ABAS0501005  

ABAS050204   ABAS050304   ABAS050404 

ABAS050504   ABAS050604  ABAS050704

ABAS050804   ABAS050904  ABAS0501004

安装：



任何一段都可安装在上游端，手柄可以安装在管线的任何位置，如果配置执行机构(如齿轮箱、电-
气动执行器，则垂直安装，阀门进出口处在水平位置上。

法兰与管线法兰间按管路设计要求装上密封垫。

法兰上的螺栓需对称、逐次、均匀拧紧。

如果采取气动、电动等执行器时，按说明书完成气源、电源的安装。

安装后的检查：

安装完毕后，启动球阀开、关数次，应该动作灵活，受力均匀，气动管路球阀工作正常。

根据管道压力设计要求，通压后检测与管道法兰结合面的密封性能。
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