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产品名称 自来水和井水如何检测水质 深水井水质检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

自来水和井水如何检测水质 深水井水质检测

检测范围：饮用水质：生活用水（自来水），（瓶、桶装）矿泉水，天然矿泉水，井水，地下水等；工
业用水：工业循环冷却水、工业锅炉水，工业污水等其他：农用灌溉水、工业用水、工业废水、医疗废
水、实验室水质、药典水质等

深水井水质检测24项套餐检测 【微生物指标6项】总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌
群、贾第鞭毛虫、和隐孢子虫。标准：GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法
微生物指标【毒理指标中有机化合物53项】标准：GB/T
5750.7-2006生活饮用水标准检验方法有机物综合指标GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法
有机物指标GB/T 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农,指标 理指标中无机化合物21项】氟化物、氰hua
物、砷、硒、汞、镉、铬（六价）、铅、银、硝酸盐（以氮计）、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡
、铍、硼、钼、镍、铊、lv化氰。标准：GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标【感
官标准和一般理化指标20项】色度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、钠、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫
酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、浑浊度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂。标准
：GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法
感官性状和物理指标【放射性指标2项】总α放射性、总β放射性。标准：GB/T 5750.13-2006
生活饮用水标准检验方法 放射性指标标准：GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法
消*副产物指标GB/T 5750.11-2006 生活饮用水标准检验方法 消*剂指标【金属含量检测】铬（六价）、镍
、铍、镁、钠、铅、硼、砷、锑、铁、铜、钡、钒、镉、铬、汞、钴、铝、锰、硒、锌、钼、钾、硒（
四价）、铊、银、锶、锂标准：GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
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