
国标标准：GB/T 22700《水洗整理服装》测试

产品名称 国标标准：GB/T 22700《水洗整理服装》测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 实施日期 状态
GB/T 22700-2016 水洗整理服装 2017/7/1 现行

标准号 Standard No. 中文标准名称 Standard Title
in Chinese

英文标准名称 Standard Title in English 状态
State

备注 Remark

GB/T 22700-2008 水洗整理服装 Washed garments 废止 2009-08-01实施

本标准规定了水洗整理服装的术语和定义、要求、检验方法、检验分类规则，以及标志、包装、运输和
贮存。本标准适用于以纺织机织物为主要面料，经水洗整理生产的服装。本标准不适用于牛仔服装和年
龄在36个月及以下的婴幼儿服装。

标准全文查看/下载

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=920090D54B2EB3F364F633585CFCA78D

本标准自实施之日起代替GB/T 22700-2008《水洗整理服装》，与GB/T 22700-2008相比主要技术变化如下
：—修改了使用说明；—修改了原材料的要求；—修改了对条对格的要求；—删除了拼接的要求；—修
改了缝制的要求；—删除了本身尺寸规格允许偏差（对称部位）要求；—修改了整烫的要求；—新增拼
接互染色牢度测试；—删除了覆粘合衬部位剥离强力；—修改了质量缺陷判定依据；—修改了判定规则
；—删除了缝子纰裂程度试验方法；—修改了染料迁移性能测试方法。详细内容以标准原文为准。

http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=920090D54B2EB3F364F633585CFCA78D


Test Item 测试名称：GB/T 22700 水洗整理服装

Test Requirement 测试要求：

外观质量，理化性能[水洗尺寸变化率，洗涤干燥后外观平整度，洗涤干燥后接缝外观平整度，耐磨性能
允许程度，断裂强度，撕破强力，覆粘合衬部位剥离强度，裤后裆缝接强力，成品主要部位的缝子纰裂
程度，色牢度（耐皂洗，耐摩擦，耐光，耐汗渍，耐水，染料迁移性能）甲醛，pH值，可分解芳香胺染
料，异味，成份]。

标准 / Standard 项目/参数 / Test Items 检测标准（方法） / Test Method tecert.com
水洗整理服装 GB/T
22700-2016

外观质量 水洗整理服装 GB/T 22700-2016 4.1-4.9，5.1-5.3，6.2.3
水洗尺寸变化率 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8629-2017
水洗后外观 水洗整理服装 GB/T 22700-2016 5.4.4
马丁代尔法织物耐磨性 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分：试样破损的测定

GB/T 21196.2-2007
缝子纰裂 服装理化性能的检测方法 GB/T 21294-2014 9.2.1
后裆接缝强力 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T

3923.1-2013
耐光色牢度 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008

撕破强力 纺织品 织物撕破性能 第2部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定
GB/T 3917.2-2009

拼接互染色牢度 服装理化性能的检测方法 GB/T 21294-2014 附录B
染料迁移 水洗整理服装 GB/T 22700-2016 附录B
耐皂洗色牢度 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008
耐摩擦色牢度 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008
耐光色牢度 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧 GB/T 8427-2008

耐汗渍色牢度 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013
断裂强力 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T

3923.1-2013
耐水色牢度 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 GB/T 5713-2013
甲醛含量 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T

2912.1-2009
pH值 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009
异味 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010 6.7
禁用偶氮染料 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2011
纤维含量 纺织品 定量化学分析 GB/T 2910-2009

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 4pcs Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7 working days

Report Summary 报告摘要:

Supervision Notes 监管摘要：

国家市场监督管理总局关于2018年第2批休闲服装等27种产品质量国家监督抽查情况的通报国市监质监函
〔2018〕2号

休闲服装产品质量国家监督抽查结果



2018年第2批，共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东
12个省、直辖市197家企业生产的197批次休闲服装产品。

本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T 73020-2012
《针织休闲服装》、GB/T 2662-2008《棉服装》、GB/T 22700-2008 《水洗整理服装》（GB/T 22700-2016
于2017年07月01日期实施）、GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》、FZ/T 73020-2012 
《针织休闲服装》、FZ/T 73026-2014 《针织裙、裙套》、FZ/T 81004-2012  《连衣裙、裙套》、 FZ/T
81006-2007 《牛仔服装》（FZ/T 81006-2017于2017年10月01日期实施）、FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》
等标准的要求，对休闲服装产品的甲醛含量，可分解芳香胺染料，pH值，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度
，耐碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐光、汗复合色牢度，纤维含量等9个项目进行了检验。

抽查发现有36批次产品不符合标准的规定，涉及到纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦
色牢度、pH值项目。
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