
TPU美国路博润58125流延薄膜 电线电缆应用 低吸湿性

产品名称 TPU美国路博润58125流延薄膜 电线电缆应用
低吸湿性

公司名称 东莞市群发塑料有限公司

价格 .00/件

规格参数 销售:Lubrizol聚醚
名称:TPU 58125
品牌:美国Lubrizol

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号10
1室（注册地址）

联系电话 0769-89070333 13686289316

产品详情

TPU美国路博润58125流延薄膜 电线电缆应用 低吸湿性

TPU美国路博润58125聚醚热塑性聚氨酯（TPU）特性：湿气透过率，具有优异的低温和弹性。低吸湿性
：挤出：吹塑，平压铸膜，注塑和电缆护套

特性低吸湿性

用途Blown Film ;电缆护套 ;电线电缆应用 ;流延薄膜

机构评级FDA 21 CFR 177.1680 FDA 21 CFR 177.2600  

RoHS 合规性RoHS 合规

外观半透明

形式粒子

加工方法吹塑薄膜 ;电线&线缆挤出成型 ;流延薄膜。

供应TPU聚氨脂弹性胶原料：

 1)TPU德国拜耳：192X、255、1790A、345X、359X、372X、385E、 385X、392、786E、786L、



8792A、8795A、9370AU、9380A、9665DU 、85A、95A、588E、 1485A

 2)TPU德国巴斯夫：64D、E1160D、ED-95A50U、ES95A50、B95A5000 、ES80A15、S90A、1185A、

60A、85A、C78A10、E1164D50、 E1174D50、E664D、E685A、 E695A、EB95A、C95A50

 3)TPU美国诺誉：58133、58134、58202、58212、58213，58244、58315、 58810、58887、

588881A、59300、80A、95A、GP80ABM、GP85AB、 GP85AE、ZHF80AT3

 4)TPU台湾日胜：BTP-640、BTP-71D、BTP-80A、BTP-85A、BTP-90A 、BTP-95A、EMP-64D、EMP-

80A、EMP-85A、EMP-95A

 5)TPU台湾三晃：T185M、T190M、T195M、T695、M385VM

 6)TPU台湾虹溢：80AGUV、85AGUV、90AGUV、95AGUV、80AE、85AE、  90AE、95AE

 7)TPU韩国SK：S-175A、S-185A、S-190A  、S-360D、S-375D、S- 385A、S-395A、S-398A

 8)TPU宝宣   ：642B 712B 802E 852E 852EU 853TU 902E 952E  982E 9O2EU 752E 642B 643TU 

652E 712B 713TU 752E 752EU 802EU  802FC 803TU 8502E  852E 852EU 853TU 902E 902EU 

903TU 95A1 982E
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