
氟碳漆氙灯老化检测，耐磨涂层检测

产品名称 氟碳漆氙灯老化检测，耐磨涂层检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

氟碳漆氙灯老化检测，耐磨涂层检测

检验者沿目视方向与待检表之间的距离如下:

A级表面:400mmB级表面:500mmC级表面:800mm。

6.3 试验方法及质量指标

6.3.1试验及试片要求

a. 试片要求

材 料： 符合 GB 9271 的铝板或马口铁板

尺 寸： 80×125×（0.5 ~ 1.0 ）mm

表面粗糙度： Ra ≤ 1 mm

表面预处理： 铝为硫酸阳极氧化



马口铁板按 GB 9271 进行溶剂清洗

喷 涂： 喷涂用涂料应与 DKBA0.400.0001
中任一标准样板所对应的涂料产品相同；且应在表面预处理后 24
小时内进行喷涂操作。试样必须两面全喷涂、且应保证边缘质量。

b. 试验项目及试样数量

表1 给出了工艺鉴定所需的试验项目和试片数量要求.

表1工艺鉴定用试验项目及检验对象
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