
美国jerguson玻璃板液位计用阀门国内授权代理商

产品名称 美国jerguson玻璃板液位计用阀门国内授权代理
商

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:美国
报价方式:电仪
类型:玻璃板液位计用阀门

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

石家庄仓粒能源科技有限公司，作为美国jerguson品牌玻璃板液位计用阀门的国内授权代理商，我们致力
于提供优质的产品和服务。

品牌：jerguson

产地：美国

类型：玻璃板液位计用阀门

发货地：全国

报价方式：电仪

jerguson玻璃板液位计用阀门以其卓越的品质和可靠性在行业内享有盛誉。它由高品质的玻璃材料制成，
经过精密加工和严格质检，保证了其优异的性能和长寿命。此外，jerguson的玻璃板液位计用阀门还具有
以下优势：

多种尺寸和规格可供选择，以满足不同用户的需求。
广泛应用于化工、石油、食品等行业的液位测量和控制。
可靠的密封性能，有效防止泄漏，确保工艺系统的安全运行。
操作简便，具有较高的操作灵活性和精度。 耐高温、耐腐蚀，适用于各种恶劣环境。
长寿命，减少维修和更换成本。 

jerguson玻璃板液位计用阀门的可靠性和优越性使其成为许多用户的shouxuan。不论您的工艺系统规模大



小如何，我们都能为您提供合适的产品，并提供全程售后服务，确保您的满意度。

欢迎联系我们，了解更多关于jerguson玻璃板液位计用阀门的信息和获取报价。让我们携手合作，为您的
工艺流程提供可靠的液位测量和控制解决方案！

资源:

手册:青铜管玻璃阀门(v系列)

管式玻璃液位计液位阀(125、136、56系列)

IOM:安装、操作和维护说明

图纸:125管安全止回阀1/2英寸MNPT X 5/8, 316不锈钢

125管安全球型止回阀1/2英寸MNPT X 5/8，碳钢材质

125管安全球型止回阀3/4英寸MNPT X 3/4, 316不锈钢

125管安全球型止回阀3/4英寸MNPT X 3/4，碳钢材质

136系列管状安全球阀

5系列管状安全球阀

管形玻璃中心配件

 

Jerguson锅炉水位计和阀门是用好的材料制造的坚固耐用的高质量产品。总成的设计和制造是为了多年的
可靠运行。

它们符合A.B.S.和U.S.C.G.法规，以及A.S.M.E.第1节《燃烧压力容器使用规范要求》。

该JergusonMagnicatorII是专为安全和可靠的测量和控制过程液位几乎任何大小和类型的罐或容器。Magnic
atorII适用于恶劣环境中的许多应用程序。其他制造商的产品失效的地方。
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